
Fenêtres  Bieber
en bois et mixte bois-alu

un choix durable & performant
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edito
som

m
aire

riche de son expérience et de ses valeurs transm
ises de génération en géné-

ration, l’entreprise fam
iliale Bieber com

pte plus de 80 ans de savoir-faire dans la 
fabrication de fenêtres et de portes en bois sur m

esure.

notre m
atière prem

ière : le bois, est une ressource renouvelable et réutilisable, en 
parfaite adéquation avec les exigences im

posées par le réchauffem
ent clim

atique 
et son im

pact sur l’environnem
ent. pour Bieber, cette dém

arche est synonym
e de 

bon sens, d’économ
ies, d’hum

ilité et de responsabilité. elle constitue le fondem
ent 

m
êm

e de sa philosophie et de son engagem
ent dans le développem

ent durable. 
aujourd’hui par exem

ple, 75%
 de l’énergie therm

ique et électrique consom
m

ée 
sur son site de production (edF Équilibre) est garantie renouvelable et 97%

 du bois 
m

is en œ
uvre est issu de forêts gérées durablem

ent (Fsc).

Fondée en 1928, notre petite m
enuiserie a su, au fil du tem

ps, concilier précieuse 
culture artisanale et réactivité d’une entreprise industrielle. pour perpétuer son 
savoir-faire, l’apprentissage et la form

ation des hom
m

es est depuis toujours sa 
priorité absolue tout en possédant un parc de m

achines à l’avant-garde de la tech-
nologie. autant  d’atouts qui perm

ettent aujourd’hui à Bieber de se positionner en 
leader des m

enuiseries basse énergie et de proposer des produits innovants, de 
haute qualité, en France, com

m
e dans différents pays du m

onde.

l’innovation perm
anente, autre priorité de l’entreprise, est récom

pensée par de 
nom

breuses certifications : fenêtre à vitrage solaire, fenêtre “basse énergie” ou 
fenêtre “passive” hQe testée et labellisée par le pointilleux phi de darm

stadt (pas-
siv haus institut), en allem

agne. d’autres produits très spécifiques technologique-
m

ent viennent com
pléter notre offre : la fenêtre de sécurité, la fenêtre de désenfu-

m
age ou encore la fenêtre pare-flam

m
es.

Que ce soit pour le neuf ou la rénovation, je vous invite à découvrir dans ces pages 
nos gam

m
es de produits éco-responsables rem

arquablem
ent perform

ants.

ils répondent à la fois à votre attente la plus exigeante et aux enjeux m
ajeurs du 

m
onde de dem

ain, celui de nos enfants.
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lossaire

christophe Bieber
directeur Général

	
Vous trouverez page xx, notre glossaire “M

IEUX COM
PRENDRE SA FENÊTRE” qui vous apportera 

  
de nom

breuses inform
ations sur les term

es techniques em
ployés dans ce catalogue
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savoir-faire
de l’entreprise

Valeurs 
de l’entreprise

Le bois à vos m
esures

Bieber, est l’un des fabricants de fenêtres-bois les plus com
pétitifs sur le m

arché 
français, car il vous apporte dans le dom

aine des nouvelles réglem
entations 

therm
iques des solutions innovantes et “sur m

esure”, notam
m

ent avec la pre-
m

ière fenêtre m
ixte bois-alu pour m

aison passive. car le bois perm
et la réalisation 

de fenêtres à triple vitrage !

Artisanat et industrie, une expérience irrem
plaçable

c’est la particularité de Bieber qui fait son succès : allier une longue expérience arti-
sanale de près de 80 ans, à des process industriels ultra-m

odernes. cette capa-
cité perm

et à notre entreprise alsacienne de relever de nom
breux défis, com

m
e 

vendre des fenêtres bois jusqu’en Finlande, où elles sont confrontées à des tem
-

pératures de -35° ! un gage de confiance exceptionnel pour tous nos clients.

Une production et une logistique bien rodées
installée sur un site de 20 000 m

2 à W
aldham

bach, en alsace, Bieber em
ploie 115 

salariés perm
anents - hors intérim

aires et distributeurs.
Équipé des outils les plus m

odernes, Bieber atteint une production 150 châssis/
jour distribués dans l’ensem

ble de l’hexagone par sa propre flotte logistique aux 
norm

es “euro 4”. 

Les produits Bieber sont plébiscités  
dans de nom

breux pays du m
onde

l’expérience et le savoir-faire de Bieber s’exportent dans de nom
breux pays en 

europe (Belgique, suisse, allem
agne, royaum

e-uni, portugal, italie, luxem
bourg, 

Grèce, turquie…
), en asie (chine, Japon, corée du sud…

), ou encore en am
érique 

du nord (canada, etats-unis…
)

im
planté aux usa avec des distributeurs exclusifs (à new

-York, los angeles, aus-
tin), Bieber sert des clients aisés cherchant des produits haut de gam

m
e, esthé-

tiques et à hautes perform
ances therm

iques : une niche exigeante où les produits 
alsaciens sont particulièrem

ent appréciés.

Une culture d’entreprise  
qui privilégie la dim

ension hum
aine

conscient que ses perform
ances passent d’abord par un personnel hautem

ent 
qualifié, Bieber place l’hom

m
e au centre de sa dém

arche.
la m

enuiserie attache la plus grande attention à l’apprentissage et à la transm
is-

sion des savoirs : les jeunes apprentis qui obtiennent leur cap, sont encouragés à 
continuer avec un Bep puis un Bac pro.
Bieber participe aussi au m

odule de Bts “productique Bois” par alternance. cer-
tains de ses salariés progressent en interne jusqu’au diplôm

e d’ingénieur Bois.

Partager tous les savoirs du bois et de la fenêtre
chaque salarié côtoie les différents m

étiers du bois et de la fenêtre. c’est ainsi 
que les techniciens et les ingénieurs du Bureau d’Études m

aîtrisent parfaitem
ent 

toutes les étapes de la production. de la conception, à la fabrication et à la distribu-
tion des produits, tout est réalisé en interne dans un esprit fertile en échanges, en 
savoir-faire et en travail d’équipe.
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Logistique intégrée 
à l’entreprise.
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u
n engagem

ent  
écologique global
Le développem

ent durable,  
plus qu’une dém

arche : une éthique
notre entreprise fam

iliale, en tant que professionnelle du bois, porte depuis tou-
jours une attention perm

anente à l’environnem
ent. nous proposons à nos clients 

des produits d’une grande fiabilité, toujours respectueux de leur qualité de vie et en 
parfaite cohérence avec une dém

arche de développem
ent durable.

L’atout écologie
le bois est une m

atière prem
ière renouvelable et réutilisable, dont la transform

a-
tion nécessite peu d’énergie. le  co2 rejeté au m

om
ent de sa com

bustion est lar-
gem

ent com
pensé par celui accum

ulé durant toute sa croissance.

depuis 1991, anticipant ainsi les réglem
entations actuelles et en cohérence avec 

les exigences de sauvegarde de l’environnem
ent, Bieber traite ses bois avec des 

vernis ou des peintures en phase aqueuse. de m
êm

e, il a développé, en partena-
riat avec

sotralenz, le procédé staBilW
ood®

 : un bois pour fenêtres therm
iquem

ent m
odi-

fié à haute tem
pérature : stable, im

putrescible, hydrophobe. ce bois therm
otraité 

voit sa durée de vie am
éliorée sans aucun produit chim

ique.

en 2000, Bieber construisait en France la prem
ière m

achine de recyclage de fe-
nêtres en bois usagées, les transform

ant en source d’énergie pour chaufferies 
industrielles. Bien sûr, l’alum

inium
 des m

enuiseries m
ixtes, les ferrages des fe-

nêtres et les com
posés de verre sont eux aussi dém

ontés et recyclés.

La gestion durable des forêts certifiées
la déforestation est un phénom

ène de régression des surfaces boisées, notam
-

m
ent lié à leur exploitation excessive avec un im

pact im
portant sur le réchauffe-

m
ent clim

atique.

le Fsc, “Forest stew
arship council”, est une association internatio-

nale d’utilité publique, engagée dans la gestion durable des forêts. 
une gestion qui perm

et de répondre aux besoins d’aujourd’hui tout 
en m

aintenant une diversité biologique naturelle, une productivité 
et une capacité de régénération capable de répondre aux exigences des généra-
tions futures.

Bieber est engagé depuis longtem
ps dans cette dém

arche. l’entreprise utilise 
97%

 de bois de pin sylvestre labellisé Fsc. elle est, en outre, certifiée pour la traça-
bilité de ses m

atières prem
ières.

Une em
preinte écologique m

inim
ale

la consom
m

ation d’énergie est l’un des grands facteurs d’ém
ission de gaz à effet 

de serre : Bieber y est particulièrem
ent attentif. depuis 1967 l’entreprise subvient à 

100%
 de ses besoins en “énergie process” avec ses propres déchets, issus de la 

biom
asse.

pour dim
inuer le poids de son em

preinte écologique, Bieber a signé 
avec edF un contrat “Équilibre” qui lui perm

et de fournir 700 mw
h 

d’électricité verte chaque année. tous les déplacem
ents de sa flotte 

de véhicules sont stratégiquem
ent planifiés. pour éviter les retours 

à vide, les chauffeurs récupèrent les m
atières prem

ières néces-
saires à nos fabrications ou les palettes consignées qui seront réutilisées.

mais la responsabilité de Bieber ne s’arrête pas aux portes de l’entreprise : elle 
incite systém

atiquem
ent ses salariés au covoiturage.
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la richesse  
des partenariats
L’union pour la qualité
mem

bre fondateur de menuiseries 21, Bieber partage, avec quelques confrères, 
un haut niveau d’exigence. présente dans la France entière, cette association 
regroupe les m

eilleures pme spécialisées dans la production sur m
esure de fe-

nêtres-bois.

menuiseries 21 a m
is en place un program

m
e m

ondial d’actions orientées vers la 
m

ise en œ
uvre du développem

ent durable, dans le cadre des directives de l’aGen-
da 21 signé par 150 pays lors du som

m
et de la terre de rio, organisé par l’onu.

les adhérents de menuiseries 21 sont fédérés autour d’une charte de Qualité 
portant sur trois engagem

ents m
ajeurs : qualité technique des produits, avec 

contrôles FcBa; qualité environnem
entale en partenariat avec l’ademe*; qualité de 

service avec des m
enuiseries répondant aux exigences architecturales, esthé-

tiques et fonctionnelles.

Un partenariat à long term
e avec les fournisseurs

Bieber choisit soigneusem
ent ses fournisseurs et tisse avec eux des liens privi-

légiés. ce partenariat sur le long term
e lui perm

et de proposer à ses clients des 
produits perform

ants au m
eilleur rapport coût/qualité.

car la qualité à un prix sur lequel Bieber refuse de faire l’im
passe : l’expérience 

m
ontre que trop souvent le “m

oins cher” se révèle bien plus onéreux

L’im
portance d’une bonne form

ation  
pour une pose dans les Règles de l’Art
il est inutile d’investir dans une fenêtre de dernière génération m

al posée ! Voilà 
pourquoi Bieber est partenaire des centres de Form

ation maxann et aFordex.

Bieber perm
et ainsi aux professionnels d’accéder aux techniques de l’étanchéité 

à l’air des bâtim
ents, lors d’un stage qui se déroule dans le cadre du 1%

 form
ation. 

avec Bieber, vos fenêtres BBc (Bâtim
ent Base consom

m
ation) et passives triple 

Vitrage seront installées dans les règles de l’art (avec m
em

brane d’étanchéité).

Bieber, un partenaire privilégié

Grâce à ses com
pétences et à la perform

ance de ses produits, Bieber est devenu 
l’un des principaux fournisseurs en m

enuiseries triple vitrage BBc de point p. mais 
en véritable partenaire de l’enseigne, il prend en charge égalem

ent la form
ation 

com
plète des poseurs aux techniques et aux produits Bieber.
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* agence de l’environnem
ent et de la maîtrise de l’energie

AFORDEX,  organism
e de Form

ation, propose des sessions de m
ise à niveau dans son bâtim

ent-école  
de st nabord, dans les Vosges.

MAXANN,  Bureau d’etudes techniques organise ses form
ations dans sa m

aison-école de montauban  
dans le sud-ouest. 
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La qualité française présente  
beaucoup d’avantages !
elle répond aux exigences des marchés publics et perm

et 
d’accéder à la garantie décennale, aux prêts à 0 %

 ou au 
crédit d’im

pôt…

		 les labels Qualité de Bieber menuiserie répondent aux 
spécifications techniques exigées pour l’obtention de 
marchés publics en France.

 	  tous les m
odèles de fenêtres Bieber menuiserie, fe-

nêtres-bois et m
ixte bois-alum

inium
 (triple vitrage sur 

m
esure, basse énergie, passive), peuvent prétendre 

à la défiscalisation (se renseigner sur la legislation en 
vigueur).

d
e

s
 fe

n
ê

tre
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n
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n
ce

 

 les produits Bieber sont garantis 10 ans et entrent 
dans le cham

p de la Garantie décennale qui pro-
tège le m

aître d’œ
uvre contre les vices, les m

al-
façons et la non-conform

ité à certaines norm
es 

obligatoires. cette garantie est accordée m
êm

e 
pour les fenêtres à triple vitrage.

10
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 2
1

signataire de la charte menui-
serie 21 Bieber garanti des 
produits 

réalisés 
par 

des professionnels du 
bois dans une réelle dé-
m

arche de qualité technique et environnem
entale 

Qualité technique
les fenêtres Bieber sont conform

es aux norm
es de 

référence délivré par le centre technique du Bois et 
de l’am

eublem
ent (ctBa ou FctB). elles font l’objet de 

contrôles stricts et répondent parfaitem
ent aux exi-

gences : perm
éabilité à l’air, étanchéité, résistance, 

transm
ission therm

ique, isolation acoustique…

Qualité environnem
entale 

Bieber m
et en oeuvre les trois engagem

ents de pro-
grès conçus avec l’agence de l’environnem

ent et de la 
maîtrise de l’energie (ademe) pour valoriser les avan-
tages écologiques du m

atériaux bois et faire évoluer sa 
production vers un plus grand respect de l’environne-
m

ent : 

 réduire, trier et valoriser au m
ieux leurs déchets, 

 privilégier les bois issus de forêts gérées durablem
ent,

 réduire les ém
issions de coV

Qualité de service 
Bieber déploie toute son expérience et ses com

pé-
tences  pour : 

  vous aider à concevoir des m
enuiseries en fonction 

des exigences architecturales et des perform
ances 

requises.

  vous rem
ettre une notice d’utilisation et d’entretien, 

destinée à prolonger la durabilité des m
atériaux et des 

produits entrant dans la com
position des fenêtres.

Bieber: des fenêtres  
10

0
 %

 françaises !
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Bien choisir sa fenêtre

Pour de vraies économ
ies d’énergie, prévoyez une 

approche globale
au fil des différentes réglem

entations therm
iques (rt) m

ises en place depuis 
1974, la consom

m
ation énergétique des bâtim

ents neufs a baissé de plus de 50%
 !

avec la rt 2005 et la toute proche 2012, encore plus dra-
conienne, le niveau de perform

ance énergétique exigé 
par le label BBc* fixe un objectif de consom

m
ation m

axi-
m

ale pour les constructions neuves de 50kW
h/m

2/an. 
mieux encore, le bâtim

ent à énergie passive (Bepas) vise 
une consom

m
ation inférieure à 15 KW

h/m
2/an !

Vos fenêtres jouent bien sûr un rôle im
portant dans cette recherche d’économ

ie 
d’énergie. cependant, elles ne sont pas le seul point d’évasion de la chaleur : les 
m

urs, le plancher bas et les ponts therm
iques contribuent chacun à 20%

 de pertes 
de chaleur. les fenêtres de m

auvaise qualité ou trop anciennes, 20%
 ; l’aération et 

la ventilation, 15%
 ; enfin, une toiture insuffisam

m
ent isolée, 10%

.

le rem
placem

ent de vos fenêtres ne peut donc, à lui seul, apporter des perfor-
m

ances significatives à votre habitat s’il est m
al isolé par ailleurs !

Le m
ode d’ouverture

la fenêtre bois com
m

e la fenêtre m
ixte bois/alum

inium
 - et m

êm
e bois/bronze 

- se prête à de m
ultiples m

odes d’ouverture : ouvrant classique “à la française”, 
oscillo-battant pour une circulation d’air m

êm
e en votre absence, fenêtres coulis-

santes “à déboîtem
ent” pour des baies vitrées de grande taille…

L’isolation therm
ique

dans le dom
aine de l’isolation therm

ique,  et conform
ém

ent aux obligations régle-
m

entaires im
posées aux bâtim

ents neufs (rt 2005, future rt 2012, label effiner-
gie…

) les bonifications fiscales, dont vous pouvez bénéficier lors d’une rénovation, 
sont particulièrem

ent incitatives (25 à 40%
 rem

boursés par l’État).

pour réaliser de substantielles économ
ies de chauffage, non seulem

ent le bois 
est le m

eilleur des isolants, m
ais nos fenêtres bénéficient en outre de technolo-

gies d’avant-garde : vitrages à faible ém
issivité à gaz isolant argon, équipem

ent 
“W

arm
 edge” en série…

le bois est capable aussi de contenir des triples vitrages à très haute perform
ance.

L’isolation phonique / acoustique
le bruit incessant d’une route passante, d’un environnem

ent urbain ou d’un trafic 
aérien peut devenir une source perm

anente de fatigue et de stress.

nos vitrages spéciaux “confort acoustique” apportent jusqu’à 44 db(rW
) de réduc-

tion sonore.

Votre sécurité
Protection de la personne
nous proposons des fenêtres de sécurité pour les enfants, des fenêtres adaptées 
aux personnes à m

obilité réduite et des fenêtres prévues pour résister à la chute 
d’une personne com

m
e aux projections accidentelles d’objets.

Protection des biens
les statistiques officielles confirm

ent m
alheureusem

ent le nom
bre croissant 

des cam
briolages : en m

oyenne une effraction toutes les 2 m
inutes en France ! 

de telles tentatives dépassant rarem
ent 3 m

inutes, on com
prend l’intérêt d’une 

quincaillerie de qualité et de vitrages spécifiques : retardateur d’effraction, vitrage 
d’alarm

e, vitrages de protection contre le vandalism
e, les jets de pierre ou m

êm
e 

les arm
es à feu…

 Votre assureur vous indiquera la norm
e à respecter pour béné-

ficier d’une couverture optim
ale.

B
ie

n
 ch

o
is

ir s
a

 fe
n

ê
tre

coulissant soulevant
ouverture à la Française

oscillo-battant
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L’adaptabilité
il existe de nom

breuses form
es de fenêtres : Bieber est capable de réaliser sur 

m
esure, la fenêtre qui s’adaptera parfaitem

ent au style de votre habitation, quelles 
que soient ses contraintes ou ses caractéristiques architecturales (dans les 
lim

ites légales et techniques).

La longévité
contrairem

ent aux idées reçues, le bois a une durabilité exceptionnelle : les fe-
nêtres en bois du château de Versailles n’ont été rem

placées que récem
m

ent. 

Bieber m
aîtrise les tout derniers traitem

ents en m
atière de protection du bois.

ils sont capables de prolonger quasi indéfinim
ent la vie de vos fenêtres, avec, 

par exem
ple, le traitem

ent de surface par aspersion, systém
atiquem

ent m
is en 

œ
uvre : le “flow

 coat”. la fenêtre m
ixte bois/alu est une autre solution pour une lon-

gévité hors du com
m

un.

La qualité

notre longue expérience et notre savoir-faire dans la sélection des essences de 
bois, des vitrages et de la quincaillerie, ainsi que la  charte Qualité initiée et signée 
avec menuiseries 21, sont autant de gages de confiance et de qualité pour vous.

L’esthétique
les fenêtres sont l’élém

ent essentiel d’une façade. outre leurs fonctions pratiques, 
elles doivent répondre aux exigences esthétiques de l’architecture et à votre style 
personnel. le large choix de finitions et de coloris des fenêtres Bieber perm

et de 
s’adapter à toutes vos exigences.

sûres, faciles à vivre, proposées à des prix très concurrentiels, elles vous offrent 
de longues années de beauté et de sérénité.
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la sécurité  
des garanties Bieber

B
ie

n
 ch

o
is

ir s
a

 fe
n

ê
tre

créé en 1928, Bieber vous fait bénéficier de plus de 80 ans d’expérience et de 
savoir-faire. sa culture artisanale transm

ise de génération en génération 
et son équipem

ent industriel d’avant-garde, sont pour vous les m
eil-

leures garanties de bonne fin.

nous garantissons nos revêtem
ents alum

inium
 finis en usine, 

pendant 5 ans contre l’écaillage, le décollem
ent ou le craquèle-

m
ent du revêtem

ent.

nos produits possèdent les Garanties légales en vigueur, 
notam

m
ent la garantie décennale. nous rem

plaçons ou 
réparons tout produit ou élém

ent reconnu défectueux.

tous nos ferrages - gâches et pièces am
ovibles – sont garantis 2 ans. Quelques gouttes 

d’huile déposées annuellem
ent sur les quincailleries leur garantiront un fonctionnem

ent 
optim

um
. nous garantissons aussi nos revêtem

ents bois finis en usine pendant 2 ans contre 
l’écaillage, le décollem

ent, le craquèlem
ent.

80 ans10 ans

5 ans

2 ans
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les vitrages
Bieber
aucun verre ne peut répondre, à lui seul, à l’ensem

ble des fonctions d’une fenêtre. 
par contre, l’assem

blage de différents produits verriers et le rem
plissage des 

espaces avec un gaz spécifique,  tel que l’argon, créeront le vitrage qui associera 
avec précision vos différents besoins : isolation therm

ique ou acoustique, protec-
tion solaire, sécurité des personnes et des biens…

 

les vitrages ceKal bénéficient d’une garantie autom
atique de 10 

ans. l’ensem
ble des vitrages Bieber détiennent le label ceKal (à 

l’exception du vitrage décoratif) et sont équipés d’intercalaires 
”bords chauds” : W

arm
 edge.

Bien com
prendre les différents types de vitrages…

Vitrage isolant
depuis une quarantaine d’années, se verre isolant est fabriqué  et assem

blé en 
double ou triple vitrage isolant, de m

anière totalem
ent im

perm
éable à l’air et à 

l’hum
idité. l’espace entre les feuilles de verre n’est jam

ais sous vide ! il contient de 
l’argon choisi pour ses excellentes qualités isolantes.

Vitrage à Isolation Therm
ique Renforcée (ITR)

ce vitrage associe la transparence du verre à la très basse ém
issivité des m

étaux 
précieux. notre verre est recouvert de fines couches d’oxyde de bism

uth et d’ar-
gent. il assure en double vitrage jusqu’à une valeur ug de 1,0 W

/m
2K en assem

-
blage standard, et ug de 0,5 W

/m
2K en assem

blage triple avec un rem
plissage à 

l’argon* (90%
, label ceKal).

 *Valeur Ug = valeur d’isolation du vitrage : plus la valeur Ug est basse, m
eilleure est l’isolation

Vitrages isolants acoustiques
la réglem

entation therm
ique en vigueur exige une isolation therm

ique am
élio-

rée, donc autom
atiquem

ent présente.

l’isolation acoustique, elle,  constitue une option supplém
entaire.

nous com
plétons alors le vitrage avec des verres d’épaisseurs différentes en 

obtenant des valeurs d’affaiblissem
ent acoustique qui vont de 36 dB rW

 à 52 dB 
rW

. tous nos vitrages isolants acoustiques ont obtenu la certification cerQual*.

 *  Certification Qualité Logem
ent délivrée par QUALITEL. Elle prend en com

pte la préservation de l’environne-
m

ent tout au long du cycle de vie du logem
ent.

Vitrages de protection aux im
pacts

ce sont des vitrages de protection de la personne qui évitent les risques de bles-
sures graves en cas de heurt, de chute ou de bris accidentels.

selon son utilisation, le verre sera trem
pé ou feuilleté. différentes classes d’essais 

sont prévues pour sim
uler les chutes de personnes, les projections accidentelles 

d’objets, les im
pacts d’objets dus aux effets sism

iques.

Vitrage d’alarm
e

il s’agit d’un volum
e verrier feuilleté dit “de sécurité”, équipée d’un circuit d’alarm

e 
raccordé au systèm

e d’alarm
e installé par votre électricien.

Vitrages retardateurs d’effraction (protection des biens)
nous proposons des vitrages de sécurité des biens, hom

ologués par les assu-
rances pour différentes classes de résistance (norm

es européennes en 356) en 
fonction des locaux à équiper et de leur exposition au risque (vandalism

e, atteinte 
aux biens et aux personnes).

Vitrages de protection contre les tirs d’arm
es à feu

nous proposons une gam
m

e de produits offrant une excellente protection contre 
les différentes classes d’im

pacts de tirs d’arm
es à feu. ils sont com

posés de plu-
sieurs couches de verre de sécurité feuilleté à assem

blage asym
étrique.

Vitrage décoratif
Bieber propose une offre de vitrages aux structures décoratives différentes. elles 
vous perm

ettront de personnaliser vos fenêtres ou de rendre certaines fenêtres 
sim

plem
ent translucides pour vous protéger des regards du voisinage.

 les photos ne sont pas contractuelles : nous confirm
erons votre choix en fonction des disponibilités de notre 

fournisseur.

le
s

 vitra
g

e
s

 B
ie

b
e

r

Vitrage à transparence m
odulable

le nouveau vitrage lcd proposé par Bieber com
porte un film

 à cristaux 
liquides enferm

é entre deux feuilles de verre. Équipé d’une alim
entation 

électrique, le vitrage passe de l’état transparent, standard, à translucide, en 
l’espace d’une seconde. plus besoin de rideaux ! 

Nouveauté

double vitrage

 triple vitrage classique

Vitrage acoustique 
et/ou sécurité
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les Fenêtres  
Bieber

choisissez en fonction  
de vos priorités :

notre large choix,  parm
i nos 3 grandes fam

illes de fenêtres,  répondra im
m

an-
quablem

ent au style de votre habitat, qu’il soit ancien ou contem
porain, neuf ou en 

rénovation. 

pour une fenêtre bois ou fenêtre agrée par les Bâtim
ents 

de France ou monum
ents de France (BF ou mF)

le m
odèle inoVa 68 offre le degré d’isolation therm

ique optim
al exigé pour obtenir 

la défiscalisation des travaux de rénovation (soit un coefficient m
axim

um
 uW

 de 
1,3) avec des vitrages ug 1,1 à bords chauds (W

arm
 edge).

pour une fenêtre m
ixte bois/alum

inium

pour une recherche de très haute perform
ance  

therm
ique

nous vous conseillerons l’épaisseur du profil le m
ieux adapté à votre fenêtre,en 

fonction du vitrage que vous souhaitez installer (68, 78 ou 88 m
m

).

les gam
m

es inoVa, duoBa et passiVa de Bieber sont proposées avec des coeffi-
cients m

inim
um

s Uw
 de 1,3 en bois de Pin 68 vitrage Ug=1,1 avec intercalaire à bords 

chauds (W
arm

 edge).

Vous avez le choix entre différents style de design (standard, doucine…
) et diffé-

rents accessoires (cache bois, bavette large…
).

Le confort et les économ
ies d’énergie :  

Fenêtres à isolation therm
ique renforcée

la qualité d’isolation d’une fenêtre dépend largem
ent du vitrage, m

ais aussi de son 
cadre et de son étanchéité. son unité de m

esure s’exprim
e en valeur uw

 : plus elle 
est basse, plus l’isolation de l’ensem

ble de votre fenêtre est perform
ante.

mais la fenêtre n’est pas seulem
ent une source de pertes : sa transparence per-

m
et de récupérer une énergie renouvelable et gratuite : celle du soleil ! (Facteur 

g). une bonne exposition - de grandes surfaces vitrées orientées sud -influence 
positivem

ent le bilan énergétique de votre habitat.

Bonne isolation + bonne exposition perm
ettent un confort accru et d’im

portantes 
économ

ies de chauffage.

les fenêtres à triple vitrage super isolant Bieber ne sont plus exclusivem
ent ré-

servées aux m
aisons “basse énergie” : elles trouvent de plus en plus leur place 

dans les constructions neuves et les rénovations.

Bieber vous proposera les m
eilleures solutions d’isolation therm

ique, tout en pré-
servant un excellent rendu de couleurs en transm

ission.

nous tiendrons com
pte aussi du clim

at de votre région et de l’orientation de votre 
habitat.
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les Fenêtres Bieber

Calm
e et sérénité :  

Fenêtres à isolation acoustique renforcée
les nuisances sonores sont particulièrem

ent sensibles en m
ilieu urbain, le long 

d’un axe routier très fréquenté ou dans un espace aérien em
prunté régulière-

m
ent par des avions. elles ne sont pas seulem

ent désagréables : leur perm
a-

nence et leur intensité sont néfastes pour la santé. en effet, la perception du bruit 
se fait par une oscillation de la pression d’air enregistrée par l’oreille hum

aine et 
transm

ise au cerveau.

l’isolation phonique d’une fenêtre s’exprim
e en décibels (dB). plus cette valeur 

d’isolation est élevée, plus la protection phonique est perform
ante.

une isolation de 10 dB ne laisse passer que 1/10e du bruit extérieur, m
ais l’oreille 

hum
aine ne perçoit qu’une réduction de m

oitié de ce bruit.

une isolation de 20 dB laisse passer 1/100e du bruit extérieur et à 30 dB elle réduit 
ce bruit à 1/1000e !

la qualité d’une isolation phonique dépend de la com
binaison de plusieurs facteurs 

: le m
atériau utilisé pour la construction du cadre, la qualité du vitrage, l’étanchéité 

de la fenêtre et des jonctions fenêtres/ m
açonneries.

le vitrage acoustique associe des feuilles de verre d’épaisseurs différentes et 
dans certains cas des résines ou des gaz spéciaux.
le “W

arm
 edge” m

is systém
atiquem

ent en place par Bieber am
éliore encore ces 

perform
ances, tout com

m
e la largeur de l’espace entre 2 vitres, l’espace optim

al 
étant de 16 m

m
.

Bieber propose des fenêtres com
binant idéalem

ent ces différents élém
ents. elles 

vous protégeront efficacem
ent des bruits extérieurs en dim

inuant la pénétration 
d’ondes sonores de 30 à 44 dB rw

, sans nuire à leurs perform
ances therm

iques.

La protection de vos biens et de vos proches :  
Fenêtre de sécurité
pour vous garantir un m

axim
um

 de sécurité, nos fenêtres com
binent, 

selon vos attentes, des verres feuilletés retardateurs d’effraction, à 
deux ou trois com

posants, avec différentes classes de résistance ho-
m

ologuées par les assureurs. Vous avez la possibilité d’y intégrer un 
systèm

e de vitrages d’alarm
e : tous ces degrés de protection s’offrent 

à vous.

Basse energie euro-Bois n’ont de lim
ites que les courbes de votre 

m
aison ou de votre im

agination…
la gam

m
e inoVa vous offre les 

m
eilleures perform

ances techniques du m
arché avec une esthétique 

innovante qui ne m
anque pas d’excellentes idées !
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Les “Plus”
il perm

et de réduire considérablem
ent les pro-

blèm
es de condensation et renforce le coefficient 

d’isolation par élim
ination des ponts therm

iques, 
courants avec les habituels profilés m

étalliques.

la section du “W
arm

 edge” est variable, et s’adapte 
à l’épaisseur de la lam

e d’air souhaitée. il perm
et 

un gain de 0,1 à 0,2W
/(m

2.k) sur le coefficient de 
transm

ission uw
 de la fenêtre. cela peut sem

bler 
m

inim
e, m

ais à conception de vitrage égal, cela 
représente un gain de 5 à 7%

 de perform
ances 

therm
iques.

de couleur noire, le “W
arm

 edge” a un rendu très 
esthétique et donne l’im

pression de fenêtres 
plus fines.

BBC Biphon de Bieber : 
un triple vitrage exclusif 
pour des perform

ances 
therm

iques et phoniques 
irréprochables.
avec BBc Biphon, Bieber lance un triple 
vitrage qui part à la conquête du silence 
sans le m

oindre com
prom

is therm
ique. 

il ne sera plus nécessaire désorm
ais de 

choisir entre confort sonore (BBc Biphon 
affiche des perform

ances acoustiques 
exceptionnelles - rW

 de 33 à 52 dB, 
norm

e européenne iso 140-3) et écono-
m

ies d’énergie.
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Zoom
 sur le “W

arm
 Edge”
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	 Joint d’étanchéité cache rejet bois
	 suisse
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	 standard 

 
 

 
	 Joint d’étanchéité cache rejet bois
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F
	 m

F doucine

Inova 88 
	 standard 

 
 

 
	 Joint d’étanchéité cache rejet bois
	 suisse
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F
 m
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 doucine sur vantail
 parecloses m

oulurées

 doucine sur vantail
 parecloses m

oulurées

Inova 68
doucine

Inova 68
doucine

 avec cache rejet.

Inova 68
cache rejet

 bavette alu Z 60

Inova 68
suisse

 dorm
ant 80/68

 ouvrant 80/68

 Joint d’étanchéité sur vantail

 Ferrage axe 9 m
m

  rejet d’eau alu teintes : 
nature, cham

pagne, bronze, blanc

 dorm
ant 80/68

 ouvrant 80/68

 Joints d’étanchéité sur vantail

 Batte centrale extérieur

  rejet d’eau bois

  nez rejet d’eau sur vantail

S
ta

n
d

a
rd

 
in

o
v

a
 6

8
in

o
v

a
 6

8
M

F
Caractéristiques

Caractéristiques

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4-16-4 Ug =

 1,1 
 ép. 24 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 24 m
m

 - M
axim

um
 : 32 m

m

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4-16-4 Ug =

 1,1 
 ép. 24 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 24 m
m

 - M
axim

um
 : 32 m

m

FS - Facteur solaire g en %
 (plus le facteur est petit, m

eilleur est la protection solaire)
TL - Transm

ission lum
ineuse en %

 (plus le coefficient est grand, m
eilleure est la transm

ission)
Indice rendu en réflexion des couleurs - plus l’indice est grand, m

eilleur est le rendu

Uw
 1 - pour fenêtre en pin de dim

ension 1480/1450 à 1 vantail
Uw

 2 - pour fenêtre en pin de dim
ension 1480/1450 à 2 vantaux

Com
position

du vitrage

Intercalaire 
W

E à bord chaud
Épaisseur

totale 
vitrage

Coef.  de 
 transm

ission 
therm

ique
Ug (EN 673)

Facteurs vitrage
Indice  

affaiblissem
ent 

acoustique

Coef. de transm
ission  

therm
ique fenêtre nue

Rem
plissage

Facteur 
solaire  g

Facteurs transm
ission

Uw
 1

Uw
 2

lum
ineux

énergétiques (EN 140)

Ext. / Intercalaire / Int.
Gaz

m
m

W
/m

2k
%

%
%

Rw
 (C

;ctr) dB
W

/m
2k

in
o

Va
 6

8
 m

m
 / D

O
U

B
LE

 V
IT

R
A

g
E

4-16-4 FE
Argon

24
1,1

63
80

55

4-16-4 ONE
Argon

24
1,0

50
71

44

4-16-4 Alpine
Argon

24
1,0

43
71

40

in
o

Va
 6

8
 m

m
 / P

R
O

T
E

C
T

IO
N

44/2-16-4 FE
Argon

29
1,1

56
78

49

SP 510-16-4 FE
Argon

30
1,1

54
77

47

in
o

Va
 6

8
 m

m
 / S

O
LA

IR
E

Planistar 4 S-16-4
Argon

20
1,1

42
71

39

SUN 4-16-4
Argon

20
1,1

43
71

40

O
PTIO

NS
O

PTIO
NS

LE +
 

PRO
DU

IT

 Vitrage jusqu’à 32 m
m

 U
w

 = 1,3 (taille norm
alisée)

LE +
 

PRO
DU

IT

 Rénovation en site classé



 doucine sur vantail
 parecloses m

oulurées

 doucine sur vantail
 parecloses m

oulurées

Inova 78
doucine

Inova 78
doucine

 avec cache rejet bois

Inova 78
cache rejet

 bavette alu Z 60

Inova 78
suisse

 dorm
ant 80/68

 ouvrant 80/68

 2 joints d’étanchéité sur vantail

 Ferrage axe 13 m
m

  rejet d’eau alu teintes : 
nature, cham

pagne, bronze, blanc

 Uw
 = 1,3 (taille norm

alisée)

 Facteur solaire triple vitrage 60 à 62 %

 dorm
ant 80/78

 ouvrant 80/78

 2 joints d’étanchéité sur vantail

 Ferrage axe 13 m
m

  rejet d’eau bois

  nez rejet d’eau sur vantail

S
ta

n
d

a
rd

  
D

o
u

b
le

 V
itra

g
e

S
ta

n
d

a
rd

  
Trip

le
 V

itra
g

e

in
o

v
a

 7
8

in
o

v
a

 7
8

M
F

Caractéristiques
Caractéristiques

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4FE-16-4-16-4FE -  Ug =

 0,6 
 ép. 44 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 32 m
m

 - M
axim

um
 : 44 m

m

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4FE-16-4-16-4FE -  Ug =

 0,6 
 ép. 44 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 32 m
m

 - M
axim

um
 : 44 m

m

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4-16-4 
Ug =

 1,1
ép. 24 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 24 m
m

 
M

axim
um

 : 32 m
m

FS - Facteur solaire g en %
 (plus le facteur est petit, m

eilleur est la protection solaire)
TL - Transm

ission lum
ineuse en %

 (plus le coefficient est grand, m
eilleure est la transm

ission)
Indice rendu en réflexion des couleurs - plus l’indice est grand, m

eilleur est le rendu

Uw
 1 - pour fenêtre en pin de dim

ension 1480/1450 à 1 vantail
Uw

 2 - pour fenêtre en pin de dim
ension 1480/1450 à 2 vantaux

Com
position

du vitrage

Intercalaire 
W

E à bord chaud
Épaisseur

totale 
vitrage

Coef.  de 
 transm

ission 
therm

ique
Ug (EN 673)

Facteurs vitrage
Indice  

affaiblissem
ent 

acoustique

Coef. de transm
ission  

therm
ique fenêtre nue

Rem
plissage

Facteur 
solaire  g

Facteurs transm
ission

Uw
 1

Uw
 2

lum
ineux

énergétiques (EN 140)

Ext. / Intercalaire / Int.
Gaz

m
m

W
/m

2k
%

%
%

Rw
 (C

;ctr) dB
W

/m
2k

in
o

Va
 7

8
 m

m
 / D

O
U

B
LE

 V
IT

R
A

g
E

4-16-4 FE
Argon

24
1,1

63
80

55

in
o

Va
 7

8
 m

m
 / T

R
IP

LE
 V

IT
R

A
g

E

4 FE-16-4-16-4 FE
Argon

44
0,6

50
71

42

4 LS-16-4-16-4 LS
Argon

44
0,7

60
73

52

4 LUX-16-4-16-4 LUX
Argon

44
0,7

62
73

53

in
o

Va
 7

8
 m

m
 / P

R
O

T
E

C
T

IO
N

44/2 FE-12-4-12-4 FE
Argon

41
0,7

46
69

39

SP 510 FE-12-4-12-4 FE
Argon

42
0,7

44
68

37

in
o

Va
 7

8
 m

m
 / P

H
O

N
IQ

U
E

44/2 silence FE-12-4-12-6 FE
Argon

43
0,7

46
69

38

O
PTIO

NS

O
PTIO

NS



 doucine sur vantail
 parecloses m

oulurées

 parecloses m
oulurées

Inova 88
doucine

Inova 88
doucine

 avec cache rejet bois

Inova 88
cache rejet

 bavette alu Z 60

Inova 88
suisse

 dorm
ant 80/88

 ouvrant 80/88

  2 joints d’étanchéité sur vantail 
(u

n
iq

u
e

m
e

n
t liv

r
a

b
le

 e
n

 2
 jo

in
ts

)

 Ferrage axe 13 m
m

  rejet d’eau alu teintes : 
nature, cham

pagne, bronze, blanc

 dorm
ant 80/88

 ouvrant 80/88

  2 joints d’étanchéité sur vantail 
(u

n
iq

u
e

m
e

n
t liv

r
a

b
le

 e
n

 2
 jo

in
ts

)

 Ferrage axe 13 m
m

 Batte centrale extérieure

  rejet d’eau bois

  nez rejet d’eau sur vantail

S
ta

n
d

a
rd

  
Trip

le
 V

itra
g

e

in
o

v
a

 8
8

in
o

v
a

 8
8

M
F

 
Trip

le
 V

itra
g

e

Caractéristiques
Caractéristiques

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4FE-16-4-16-4FE -  Ug =

 0,6 
 ép. 44 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 32 m
m

 - M
axim

um
 : 44 m

m

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4-16-4 Ug =

 1,1 
 ép. 24 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 24 m
m

 - M
axim

um
 : 32 m

m

FS - Facteur solaire g en %
 (plus le facteur est petit, m

eilleur est la protection solaire)
TL - Transm

ission lum
ineuse en %

 (plus le coefficient est grand, m
eilleure est la transm

ission)
Indice rendu en réflexion des couleurs - plus l’indice est grand, m

eilleur est le rendu

Uw
 1 - pour fenêtre en pin de dim

ension 1480/1450 à 1 vantail
Uw

 2 - pour fenêtre en pin de dim
ension 1480/1450 à 2 vantaux

nota :  
uniquem

ent sur dem
ande, uniquem

ent en pin.  
délai 10 à 12 sem

aines hors congés

Com
position

du vitrage

Intercalaire 
W

E à bord chaud
Épaisseur

totale 
vitrage

Coef.  de 
 transm

ission 
therm

ique
Ug (EN 673)

Facteurs vitrage
Indice  

affaiblissem
ent 

acoustique

Coef. de transm
ission  

therm
ique fenêtre nue

Rem
plissage

Facteur 
solaire  g

Facteurs transm
ission

Uw
 1

Uw
 2

lum
ineux

énergétiques (EN 140)

Ext. / Intercalaire / Int.
Gaz

m
m

W
/m

2k
%

%
%

Rw
 (C

;ctr) dB
W

/m
2k

in
o

Va
 8

8
 m

m
 / T

R
IP

LE
 V

IT
R

A
g

E

4 FE-18-4-18-4 FE
Argon

48
0,5

51
71

42

4 LS-18-4-18-4 LS
Argon

48
0,6

60
73

52

4 LUX-18-4-18-4 LUX
Argon

48
0,6

62
73

53

in
o

Va
 8

8
 m

m
 / P

R
O

T
E

C
T

IO
N

44/2 FE-18-4-18-4 FE
Argon

53
0,5

46
69

39

44/2 LS-18-4-18-4 LS
Argon

53
0,6

58
73

50

SP 510 FE-18-4-18-4 FE
Argon

54
0,5

44
68

37

in
o

Va
 8

8
 m

m
 / P

H
O

N
IQ

U
E

44/2 silence FE-16-4-16-6 FE
Argon

51
0,6

46
69

38

nota :  
uniquem

ent sur dem
ande, uniquem

ent en pin.  
délai 10 à 12 sem

aines hors congés
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ty
p

e
s

 d
e

 c
h

â
s

s
is

 :
châssis fixes, à soufflet ouvrante à la française, coulissant

d
o

rm
a

n
t - s

e
c

tio
n

 8
0

/6
8

 fin
ie

chant droit
E

n
  o

p
tio

n
 : d

o
u

b
le

 r
a

in
u

r
a

g
e

 s
u

r
 c

h
a

n
t d

u
 d

o
r

m
a

n
t p

o
u

r
 a

s
s

e
m

b
la

g
e

 d
e

 p
lu

s
ie

u
r

s
 é

lé
m

e
n

ts
.

traverse basse dorm
ant avec rainure pour tablette de fenêtre.

o
u

v
ra

n
t - s

e
c

tio
n

 8
0

/6
8

 fin
ie

Vantail avec feuillure auto drainante et évacuation dans rejet d’eau alum
inium

.
double recouvrem

ent entre dorm
ant et ouvrant.

e
s

s
e

n
c

e
s

 d
e

 B
o

is
 

Bois de 1er choix, séchage selon norm
es en vigueur

essences : 
 pin sylvestre lam

ellé collé 3 plis 
 Bois exotique : m

éranti lam
ellé collé 3 plis

eucalyptus lam
ellé collé 3 plis

sur dem
ande :    

m
élèze (lam

ellé collé 3 plis)
chêne (lam

ellé collé 3 plis)
A

u
tr

e
s

 e
s

s
e

n
c

e
s

  n
o

u
s

 c
o

n
s

u
lte

r.

tra
ite

m
e

n
t - im

p
re

s
s

io
n

application d’un produit dit « de préservation »  incolore avant assem
blage 

des élém
ents pour la protection insecticide et fongicide, anti bleuissem

ent.
application par aspersion d’une im

pression d’im
prégnation teinte bois ou 

d’un prim
aire blanc à base de résine acrylique en phase hydro pour nourrir le bois.

application par aspersion d’une couche de sem
i-finition perm

ettant de boucher les pores.

Fin
itio

n
 (s

u
r d

e
m

a
n

d
e

)
application d’une couche de finition avec au choix, une lasure teinte bois ou une peinture 
opacifiante ou  de couleur suivant nuancier ral.l’application est réalisée au pistolet 
électrostatique garantissant une couche hom

ogène sur les faces et dans les feuillures 
 les épaisseurs déposées, com

prises entre 250 et 300 µ hum
ide (équivalent à 4 à 5 

couches au pinceau) assurent une protection durable de la m
enuiserie.

traitem
ent des joints d’assem

blages au m
astic acrylique spécial afin d’éviter 

des reprises d’hum
idité dans les bois du bout.

c
la

s
s

e
m

e
n

t

r
e

je
t d

’e
a

u
 e

n
 a

lu
m

in
iu

m
sur traverse basse du dorm

ant.
largeur 24 m

m
 pour récupération des eaux de pluie.

avec nez de recouvrem
ent sur traverse basse.

coloris disponibles : cham
pagne, nature, bronze, blanc.

possibilité de recouvrem
ent par profil bois sur rejet d’eau alum

inium
.

e
p

d
m

par joint epdm
 périphérique sur vantail.

P
o

s
s

ib
ilité

 d
’u

n
  2

e jo
in

t d
’é

ta
n

c
h

é
ité

 s
u

r
 v

a
n

ta
il. 

Fe
rru

re
s

Ferrures posées en fond de feuillure.
résistance à la corrosion par traitem

ent optim
al « rotosil ».

pour châssis à ouverture à la française et oscillo-battant : 

Fe
rra

g
e

 d
e

 ty
p

e
 r

o
to

 «
 n

t
 »

, c
o

m
p

re
n

a
n

t : 
  support d’angle à réglage tri directionnel supportant un poids de130 kg  
  pivot support frein
  crém

one avec galet réglable en com
pression et équipé d’anti-fausse m

anœ
uvre 

  releveur (m
aintien du vantail à la bonne hauteur).  

  Gâche standard + 2 gâches de sécurité, d’office par vantail.

P
o

s
s

ib
ilité

 d
’a

u
g

m
e

n
te

r
 le

 n
iv

e
a

u
 d

e
 s

é
c

u
r

ité
 p

a
r

 l’a
d

jo
n

c
tio

n
 d

e
 g

â
c

h
e

 d
e

 s
é

c
u

r
ité

 s
u

p
p

lé
m

e
n

ta
ir

e

 (s
u

r
 d

e
m

a
n

d
e

) C
la

s
s

e
 W

K
1 e

t W
K

2
. F

e
r

r
u

r
e

 G
U

/
F

e
r

c
o

 p
o

u
r

 c
h

â
s

s
is

 c
o

u
lis

s
a

n
ts

.

V
itra

g
e

Vitrage isolant à double barrière d’étanchéité, avec labels ceKal – aViQ – ceBtp.
pose dans feuillure, calage transversal.
Fond de joint extérieur 4 m

m
. epaisseur vitrage pour systèm

e 68 m
m

 :
Jusqu’à 32 m

m
, vitrage de base 4 -16- 4 Ug = 1,1 W

/m
2.k (épaisseur 24 m

m
) 

W
arm

 edge bord chaud noir de série.
Vitrage therm

ique jusqu’à coef. Ug =  1,0 W
/m

2.K
Vitrage acoustique jusqu’à 44 dB (rW

).
P

o
u

r
 d

’a
u

tr
e

s
 c

o
m

p
o

s
itio

n
s

 n
o

s
 c

o
n

s
u

lte
r.

c
a

lfe
u

tre
m

e
n

t v
itra

g
e

parecloses recouvrantes avec fixations invisibles par points dans rainure spéciale, tête non visible.
Joint epdm

 entre parecloses et m
ontants/traverses vantail pour étanchéité d’air.

double joint silicone extérieur et intérieur.
couleur assortie au bois (ocre, blanc, transparent).

la
b

e
ls

, G
a

ra
n

tie
s

certification professionnelle d’assurance qualité :  
QualiBat engagem

ent qualité.

garantie : 
décennale pour fenêtre et vitrage
Biennale pour quincaillerie
charte de qualité “m

enuiserie 21” .
traitem

ent de surfaces en 927.
avis de conform

ité  FpF/024.
Bois Fsc : n° Bieber eur-coc-060702.
contrat équilibre edF : développem

ent des énergies renouvelables.
certifié iso 9001 : 2008.

châssis oscillo-battant
1 vantail

Fenêtre 2 vantaux oF/oB

- etanchéité à l’air
a*4

a*4

- etanchéité à l’eau
e*9a

e*7B

- résistance au vent 
V*c3

V*c4

In
o

v
a

D
e

s
c

r
ip

t
if

 t
e

c
h

n
iq

u
e

 F
e

n
ê

t
r

e
 b

o
is

 

 P
H

I 
Z Z

e e
r rt ti if fi ik k

a a
t t  

g
ü
ltig

 b
is 3

1
.1

2
.2

0
0
8
 

    P
a

s
s
iv

h
a

u
s

 
   In

s
titu

t  
  D

r. W
o

lfg
a

n
g

 F
e

is
t 

 R
h

e
in

s
tra

ß
e

 4
4

/4
6

  
D

-6
4

2
8

3
 D

a
rm

s
ta

d
t  

P
a

s
s

iv
h

a
u

s
 

g
e

e
ig

n
e

te
 

K
o

m
p

o
n

e
n

te
:  

F
e
n

s
te

rra
h

m
e

n
 

H
e

rs
te

lle
r: 

B
IE

B
E

R
 p

o
rte

s
 e

t fe
n

ê
tre

s
, F

-6
7

4
3

0
 W

a
ld

h
a

m
b

a
c

h
 

P
ro

d
u

k
tn

a
m

e
: 

B
I-P

a
s

s
if 

 F
o

lg
e

n
d

e
 K

rite
rie

n
 w

u
rd

e
n

 fü
r d

ie
 Z

u
e

rk
e
n

n
u

n
g

 d
e

s
 Z

e
rtifik

a
te

s
 g

e
p

rü
ft: 

P
a

ssivh
a

u
s-B

e
h
a

g
lich

ke
itskrite

riu
m

: 

U
n

te
r S

ta
n
d

a
rd

b
e

d
in

g
u
n

g
e
n

 (V
e

rg
la

su
n
g

 m
it U

g  =
 0

,7
 W

/(m
²K

), F
e

n
ste

rb
re

ite
 1

,2
3

 m
, F

e
n
ste

rh
ö

h
e

 1
,4

8
 m

)  
e

rfü
llt d

e
r F

e
n
ste

r-U
-W

e
rt d

ie
 B

e
d

in
g
u

n
g

: 

U
w  =

 0
,8

0
  ≤

  0
,8

0
 W

/(m
²K

) 

R
a

h
m

e
n

ke
n

n
w

e
rte

: 

R
a

h
m

e
n

 
u

n
te

n
 u

n
d

 s
e

itl./o
b

e
n

 
 

A
b

s
ta

n
d

h
a

lte
r 

T
h

e
rm

ix
 

 

U
f  [W

/(m
²K

)] 
0

,7
6

 
 

B
re

ite
 [m

m
] 

1
4

8
 

 
ΨΨΨ Ψ

g  [W
/(m

K
)] 

0
,0

3
5

 
 

 

P
a

ssivh
a

u
s sp

e
zifisch

e
 A

u
fla

g
e

n
: 

D
ie

 P
a

ssivh
a
u

se
ig

n
u

n
g

 w
u

rd
e
 n

u
r m

it d
e

m
 o

.g
. A

b
sta

n
d

h
a

lte
r g

e
p

rü
ft; a

n
d

e
re

 A
b

sta
n

d
h

a
lte

r, 
vo

r a
lle

m
 so

lch
e

 a
u

s A
lu

m
in

iu
m

, fü
h

re
n

 zu
 w

e
se

n
tlic

h
 h

ö
h

e
re

n
 W

ä
rm

e
ve

rlu
ste

n
.  

P
a

ssivh
a

u
s-E

in
b

a
u

situ
a

tio
n
e

n
:  

E
in

sch
lie

ß
lich

 E
in

b
a

u
w

ä
rm

e
b

rü
cke

n
 e

rfü
llt d

a
s F

e
n

ste
r 

U
w

,e
in

g
e

b
a

u
t   ≤

  0
,8

5
 W

/(m
²K

)
, 

w
e

n
n

 d
ie

 in
 d

e
r A

n
la

g
e

 d
o

ku
m

e
n

tie
rte

n
 E

in
b

a
u

d
e

ta
ils

 d
e

s F
e
n

ste
rs in

 P
a

ssivh
a
u

s g
e

e
ig

n
e

te
 W

a
n
d

a
u

fb
a

u
te

n
 

(W
ä
rm

e
d

ä
m

m
ve

rb
u
n

d
syste

m
, H

o
lzb

a
u

fa
ssa

d
e

 u
n

d
 B

e
to

n
sch

a
lu

n
g

sste
in

) e
in

g
e
h

a
lte

n
 w

e
rd

e
n

. 

D
a

s
 Z

e
rtifik

a
t is

t w
ie

 fo
lg

t zu
 v

e
rw

e
n

d
e

n
: 

   F
e
n

s
te

rra
h

m
e
n

: 

  U
f  =

 0
,7

6
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/(m
²K

) 

 ΨΨΨ Ψ
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 0
,0

3
5
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K
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A

S
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Duoba 6
	 m

odèle export 68 m
m

 
	 m

odèle export 78 m
m

Duoba 15
	 68 m

m
	 78 m

m

Duoba 6 Rector
	 68 m

m
	 78 m

m

Duoba 15 Rector
	 68 m

m
	 78 m

m
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 Épaisseur totale : 85 m
m

 dorm
ant 70/68

 ouvrant 81/68

  2 joints d’étanchéité
  

(1 s
u

r
 d

o
r

m
a

n
t e

t 1 s
u

r
 o

u
v

r
a

n
t)

 Joints sec int. et ext. pour vitrage

  châssis fixes avec joint silicone noir  
à l’extérieur

D
o

u
b

le
 V

itra
g

e

Trip
le

 V
itra

g
e

M
o

d
è

le
 E

x
p

o
rt 

6
8

 m
m

   

d
u

o
b

a
 6

d
u

o
b

a
 6

Caractéristiques

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4-16-4-16-4 Ug =

 0,6 
 ép. 44 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 37 m
m

 - M
axim

um
 : 44 m

m

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4-16-4 Ug =

 1,1
ép. 24 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 24 m
m

 
M

axim
um

 : 36 m
m

FS - Facteur solaire g en %
 (plus le facteur est petit, m

eilleur est la protection solaire)
TL - Transm

ission lum
ineuse en %

 (plus le coefficient est grand, m
eilleure est la transm

ission)
Indice rendu en réflexion des couleurs - plus l’indice est grand, m

eilleur est le rendu

Uw
 1 - pour fenêtre en pin de dim

ension 1480/1450 à 1 vantail
Uw

 2 - pour fenêtre en pin de dim
ension 1480/1450 à 2 vantaux

 bavette alu Z 60

Duoba 6
suisse

Com
position

du vitrage

Intercalaire 
W

E à bord chaud
Épaisseur

totale 
vitrage

Coef.  de 
 transm

ission 
therm

ique
Ug (EN 673)

Facteurs vitrage
Indice  

affaiblissem
ent 

acoustique

Coef. de transm
ission  

therm
ique fenêtre nue

Rem
plissage

Facteur 
solaire  g

Facteurs transm
ission

Uw
 1

Uw
 2

lum
ineux

énergétiques (EN 140)

Ext. / Intercalaire / Int.
Gaz

m
m

W
/m

2k
%

%
%

Rw
 (C

;ctr) dB
W

/m
2k

d
u

o
B

a
 6

 - 6
8

 m
m

 / D
O

U
B

LE
 V

IT
R

A
g

E

4-16-4 FE
Argon

24
1,1

63
80

55

d
u

o
B

a
 6

 - 6
8

 m
m

 / T
R

IP
LE

 V
IT

R
A

g
E

4 FE-16-4-16-4 FE
Argon

44
0,6

50
71

42

4 LS-16-4-16-4 LS
Argon

44
0,7

60
73

52

4 LUX-16-4-16-4 LUX
Argon

44
0,7

62
73

53

d
u

o
B

a
 6

 - 6
8

 m
m

 / P
R

O
T

E
C

T
IO

N

44/2 FE-12-4-12-4 FE
Argon

41
0,7

46
69

39

SP 510 FE-12-4-12-4 FE
Argon

42
0,7

44
68

37

d
u

o
B

a
 6

 - 6
8

 m
m

 / P
H

O
N

IQ
U

E

44/2 silence FE-12-4-12-6 FE
Argon

43
0,7

46
69

38
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 Épaisseur totale : 95 m
m

 dorm
ant 70/78

 ouvrant 81/78

  2 joints d’étanchéité
  

(1 s
u

r
 d

o
r

m
a

n
t e

t 1 s
u

r
 o

u
v

r
a

n
t)

 Joints sec int. et ext. pour vitrage

  châssis fixes avec joint silicone noir  
à l’extérieur

Trip
le

 V
itra

g
e

  
5

4
 m

m

Trip
le

 V
itra

g
e

4
4

 m
m

M
o

d
è

le
 E

x
p

o
rt 

7
8

 m
m

   

d
u

o
b

a
 6

d
u

o
b

a
 6

Caractéristiques

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4-16-4-16-4 Ug =

 0,5 
 ép. 48 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 24 m
m

 - M
axim

um
 : 54 m

m

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4-16-4 Ug =

 1,1
ép. 24 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 47 m
m

 
M

axim
um

 : 54 m
m

FS - Facteur solaire g en %
 (plus le facteur est petit, m

eilleur est la protection solaire)
TL - Transm

ission lum
ineuse en %

 (plus le coefficient est grand, m
eilleure est la transm

ission)
Indice rendu en réflexion des couleurs - plus l’indice est grand, m

eilleur est le rendu

Uw
 1 - pour fenêtre en pin de dim

ension 1480/1450 à 1 vantail
Uw

 2 - pour fenêtre en pin de dim
ension 1480/1450 à 2 vantaux

 bavette alu Z 60

Duoba 6
suisse

Com
position

du vitrage

Intercalaire 
W

E à bord chaud
Épaisseur

totale 
vitrage

Coef.  de 
 transm

ission 
therm

ique
Ug (EN 673)

Facteurs vitrage
Indice  

affaiblissem
ent 

acoustique

Coef. de transm
ission  

therm
ique fenêtre nue

Rem
plissage

Facteur 
solaire  g

Facteurs transm
ission

Uw
 1

Uw
 2

lum
ineux

énergétiques (EN 140)

Ext. / Intercalaire / Int.
Gaz

m
m

W
/m

2k
%

%
%

Rw
 (C

;ctr) dB
W

/m
2k

d
u

o
B

a
 6

 - 7
8

 m
m

 / T
R

IP
LE

 V
IT

R
A

g
E

4 FE-18-4-18-4 FE
Argon

48
0,5

51
71

42

4 LS-18-4-18-4 LS
Argon

48
0,6

60
73

52

4 LUX-18-4-18-4 LUX
Argon

48
0,6

62
73

53

d
u

o
B

a
 6

 - 7
8

 m
m

 / P
R

O
T

E
C

T
IO

N

44/2 FE-18-4-18-4 FE
Argon

53
0,5

46
69

39

44/2 LS-18-4-18-4 LS
Argon

53
0,6

58
73

50

SP 510 FE-18-4-18-4 FE
Argon

54
0,5

44
68

37

d
u

o
B

a
 6

 - 7
8

 m
m

 / P
H

O
N

IQ
U

E

44/2 silence FE-16-4-16-6 FE
Argon

51
0,6

46
69

38

O
PTIO

NS



 Épaisseur totale : 85 m
m

 dorm
ant 70/68

 ouvrant 81/68

  2 joints d’étanchéité sur ouvrant

 Vitrage avec joint silicone à l’extérieur

D
o

u
b

le
 V

itra
g

e
 

2
4

 m
m

Trip
le

 V
itra

g
e

4
4

 m
m

6
8

 m
m

   
d

u
o

b
a

 15
d

u
o

b
a

 15
Caractéristiques

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4-16-4-16-4 Ug =

 0,6 
 ép. 44 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 37 m
m

 - M
axim

um
 : 44 m

m

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4-16-4 Ug =

 1,1
ép. 24 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 24 m
m

 
M

axim
um

 : 36 m
m

FS - Facteur solaire g en %
 (plus le facteur est petit, m

eilleur est la protection solaire)
TL - Transm

ission lum
ineuse en %

 (plus le coefficient est grand, m
eilleure est la transm

ission)
Indice rendu en réflexion des couleurs - plus l’indice est grand, m

eilleur est le rendu

Uw
 1 - pour fenêtre en pin de dim

ension 1480/1450 à 1 vantail
Uw

 2 - pour fenêtre en pin de dim
ension 1480/1450 à 2 vantaux

 bavette alu Z 60

Duoba 6
suisse

Com
position

du vitrage

Intercalaire 
W

E à bord chaud
Épaisseur

totale 
vitrage

Coef.  de 
 transm

ission 
therm

ique
Ug (EN 673)

Facteurs vitrage
Indice  

affaiblissem
ent 

acoustique

Coef. de transm
ission  

therm
ique fenêtre nue

Rem
plissage

Facteur 
solaire  g

Facteurs transm
ission

Uw
 1

Uw
 2

lum
ineux

énergétiques (EN 140)

Ext. / Intercalaire / Int.
Gaz

m
m

W
/m

2k
%

%
%

Rw
 (C

;ctr) dB
W

/m
2k

d
u

o
B

a
 15

 - 6
8

 m
m

 / D
O

U
B

LE
 V

IT
R

A
g

E

4-16-4 FE
Argon

24
1,1

63
80

55

d
u

o
B

a
 15

 - 6
8

 m
m

 / T
R

IP
LE

 V
IT

R
A

g
E

4 FE-16-4-16-4 FE
Argon

44
0,6

50
71

42

4 LS-16-4-16-4 LS
Argon

44
0,7

60
73

52

4 LUX-16-4-16-4 LUX
Argon

44
0,7

62
73

53

d
u

o
B

a
 15

 - 6
8

 m
m

 / P
R

O
T

E
C

T
IO

N

44/2 FE-12-4-12-4 FE
Argon

41
0,7

46
69

39

SP 510 FE-12-4-12-4 FE
Argon

42
0,7

44
68

37

d
u

o
B

a
 15

 - 6
8

 m
m

 / P
H

O
N

IQ
U

E

44/2 silence FE-12-4-12-6 FE
Argon

43
0,7

46
69

38

O
PTIO

NS



 Épaisseur totale : 95 m
m

 dorm
ant 70/78

 ouvrant 81/78

  2 joints d’étanchéité sur ouvrant

 Vitrage avec joint silicone à l’extérieur

 Ferrage axe 13 m
m

Trip
le

 V
itra

g
e

  
5

4
 m

m

Trip
le

 V
itra

g
e

4
8

 m
m

7
8

 m
m

   
d

u
o

b
a

 15
d

u
o

b
a

 15
Caractéristiques

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4-18-4-18-4 Ug =

 0,5 
 ép. 48 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 24 m
m

 - M
axim

um
 : 54 m

m

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4-16-4-16-4 Ug =

 0,6 
ép. 44 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 47 m
m

 
M

axim
um

 : 54 m
m

FS - Facteur solaire g en %
 (plus le facteur est petit, m

eilleur est la protection solaire)
TL - Transm

ission lum
ineuse en %

 (plus le coefficient est grand, m
eilleure est la transm

ission)
Indice rendu en réflexion des couleurs - plus l’indice est grand, m

eilleur est le rendu

Uw
 1 - pour fenêtre en pin de dim

ension 1480/1450 à 1 vantail
Uw

 2 - pour fenêtre en pin de dim
ension 1480/1450 à 2 vantaux

 bavette alu Z 60

Duoba 6
suisse

 Fenêtres m
ixtes bois-alum

inium
 

co
n

fo
rm

e
s

 a
u

 la
b

e
l m

e
n

u
is

e
rie

s
 2

1
La m

enuiserie BIEBER, cofondatrice de la charte de M
enuiserie 21 en 

2003, a obtenu un avis de conform
ité à la norm

e française (XP.23 308) 
pour sa gam

m
e m

ixte. 
Les produits de la gam

m
e D

uoba
® sont réalisés avec des profilés bois 

(pin sylvestre, m
élèze, chêne) de 68 m

m
 ou 78 m

m
 et profilés alum

i-
nium

 m
ontés sur plots de dilatation. 

En double ou en triple vitrage, les fenêtres offrent un Uw
 com

pris entre 
1,4 et 0,9 W

/m
2K. Les perform

ances des m
enuiseries sont égalem

ent 
renforcées par un double joint d’étanchéité sur ouvrant.

Com
position

du vitrage

Intercalaire 
W

E à bord chaud
Épaisseur

totale 
vitrage

Coef.  de 
 transm

ission 
therm

ique
Ug (EN 673)

Facteurs vitrage
Indice  

affaiblissem
ent 

acoustique

Coef. de transm
ission  

therm
ique fenêtre nue

Rem
plissage

Facteur 
solaire  g

Facteurs transm
ission

Uw
 1

Uw
 2

lum
ineux

énergétiques (EN 140)

Ext. / Intercalaire / Int.
Gaz

m
m

W
/m

2k
%

%
%

Rw
 (C

;ctr) dB
W

/m
2k

d
u

o
B

a
 15

 - 7
8

 m
m

 / T
R

IP
LE

 V
IT

R
A

g
E

4 FE-18-4-18-4 FE
Argon

48
0,5

51
71

42

4 LS-18-4-18-4 LS
Argon

48
0,6

60
73

52

4 LUX-18-4-18-4 LUX
Argon

48
0,6

62
73

53

d
u

o
B

a
 15

 - 7
8

 m
m

 / P
R

O
T

E
C

T
IO

N

44/2 FE-18-4-18-4 FE
Argon

53
0,5

46
69

39

44/2 LS-18-4-18-4 LS
Argon

53
0,6

58
73

50

SP 510 FE-18-4-18-4 FE
Argon

54
0,5

44
68

37

d
u

o
B

a
 15

 - 7
8

 m
m

 / P
H

O
N

IQ
U

E

44/2 silence FE-16-4-16-6 FE
Argon

51
0,6

46
69

38

O
PTIO

NS



 Épaisseur totale : 85 m
m

 dorm
ant 70/68

 ouvrant 81/68

  2 joints d’étanchéité
  

(1 s
u

r
 d

o
r

m
a

n
t e

t 1 s
u

r
 o

u
v

r
a

n
t)

 Joints sec int. et ext. pour vitrage

  châssis fixes avec joint silicone noir  
à l’extérieur

d
u

o
b

a
 6

 re
c

to
r

d
u

o
b

a
 6

 re
c

to
r

Caractéristiques

FS - Facteur solaire g en %
 (plus le facteur est petit, m

eilleur est la protection solaire)
TL - Transm

ission lum
ineuse en %

 (plus le coefficient est grand, m
eilleure est la transm

ission)
Indice rendu en réflexion des couleurs - plus l’indice est grand, m

eilleur est le rendu

Uw
 1 - pour fenêtre en pin de dim

ension 1480/1450 à 1 vantail
Uw

 2 - pour fenêtre en pin de dim
ension 1480/1450 à 2 vantaux

D
u

o
b

a
 re

c
to

r 7
8

 
Trip

le
 V

itra
g

e

D
u

o
b

a
 re

c
to

r 6
8

Trip
le

 V
itra

g
e

Fe
u

illu
re

 m
o

d
e

rn
e

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4-16-4-16-4 Ug =

 0,6 
 ép. 44 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 37 m
m

 - M
axim

um
 : 44 m

m

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4-18-4-18-4 Ug =

 0,6
ép. 48 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 47 m
m

 
M

axim
um

 : 54 m
m

 bavette alu Z 60

Duoba 6
suisse

Com
position

du vitrage

Intercalaire 
W

E à bord chaud
Épaisseur

totale 
vitrage

Coef.  de 
 transm

ission 
therm

ique
Ug (EN 673)

Facteurs vitrage
Indice  

affaiblissem
ent 

acoustique

Coef. de transm
ission  

therm
ique fenêtre nue

Rem
plissage

Facteur 
solaire  g

Facteurs transm
ission

Uw
 1

Uw
 2

lum
ineux

énergétiques (EN 140)

Ext. / Intercalaire / Int.
Gaz

m
m

W
/m

2k
%

%
%

Rw
 (C

;ctr) dB
W

/m
2k

d
u

o
B

a
 6

 - 6
8

 m
m

 / T
R

IP
LE

 V
IT

R
A

g
E

d
u

o
B

a
 15

 - 7
8

 m
m

 / T
R

IP
LE

 V
IT

R
A

g
E

O
PTIO

NS



 Épaisseur totale : 95 m
m

 dorm
ant 70/68

 ouvrant 81/68

  2 joints d’étanchéité sur ouvrant

 Vitrage avec joint silicone à l’extérieur

  Ferrage axe 13 m
m

d
u

o
b

a
 15

 re
c

to
r

d
u

o
b

a
 15

 re
c

to
r

Caractéristiques

Trip
le

 V
itra

g
e

 
7

8
 m

m

Trip
le

 V
itra

g
e

6
8

 m
m

Fe
u

illu
re

 m
o

d
e

rn
e

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4-16-4-16-4 Ug =

 0,6 
 ép. 44 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 37 m
m

 - M
axim

um
 : 44 m

m

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4-18-4-18-4 Ug =

 0,6
ép. 48 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 47 m
m

 
M

axim
um

 : 54 m
m

M
ANQUE

 bavette alu Z 60

Duoba 6
suisse

 Fenêtres m
ixtes bois-alum

inium
 

co
n

fo
rm

e
s

 à
 m

e
n

u
is

e
rie

s
 2

1
La m

enuiserie BIEBER, cofondatrice de la charte de M
enuiserie 21 en 

2003, a obtenu un avis de conform
ité à la norm

e française (XP.23 308) 
pour sa gam

m
e m

ixte. 
Les produits de la gam

m
e D

uoba
® sont réalisés avec des profilés bois 

(pin sylvestre, m
élèze, chêne) de 68 m

m
 ou 78 m

m
 et profilés alum

i-
nium

 m
ontés sur plots de dilatation. 

En double ou en triple vitrage, les fenêtres offrent un Uw
 com

pris entre 
1,4 et 0,9 W

/m
2K. Les perform

ances des m
enuiseries sont égalem

ent 
renforcées par un double joint d’étanchéité sur ouvrant.

M
ANQUE

FS - Facteur solaire g en %
 (plus le facteur est petit, m

eilleur est la protection solaire)
TL - Transm

ission lum
ineuse en %

 (plus le coefficient est grand, m
eilleure est la transm

ission)
Indice rendu en réflexion des couleurs - plus l’indice est grand, m

eilleur est le rendu

Uw
 1 - pour fenêtre en pin de dim

ension 1480/1450 à 1 vantail
Uw

 2 - pour fenêtre en pin de dim
ension 1480/1450 à 2 vantaux

Com
position

du vitrage

Intercalaire 
W

E à bord chaud
Épaisseur

totale 
vitrage

Coef.  de 
 transm

ission 
therm

ique
Ug (EN 673)

Facteurs vitrage
Indice  

affaiblissem
ent 

acoustique

Coef. de transm
ission  

therm
ique fenêtre nue

Rem
plissage

Facteur 
solaire  g

Facteurs transm
ission

Uw
 1

Uw
 2

lum
ineux

énergétiques (EN 140)

Ext. / Intercalaire / Int.
Gaz

m
m

W
/m

2k
%

%
%

Rw
 (C

;ctr) dB
W

/m
2k

d
u

o
B

a
 6

 - 6
8

 m
m

 / T
R

IP
LE

 V
IT

R
A

g
E

d
u

o
B

a
 15

 - 7
8

 m
m

 / T
R

IP
LE

 V
IT

R
A

g
E

O
PTIO

NS



ty
p

e
s

 d
e

 c
h

â
s

s
is

 :
châssis fixes, à soufflet ouvrante à la française, coulissant

d
o

rm
a

n
t - s

e
c

tio
n

 8
0

/6
8

 fin
ie

chant droit
E

n
  o

p
tio

n
 : d

o
u

b
le

 r
a

in
u

r
a

g
e

 s
u

r
 c

h
a

n
t d

u
 d

o
r

m
a

n
t p

o
u

r
 a

s
s

e
m

b
la

g
e

 d
e

 p
lu

s
ie

u
r

s
 é

lé
m

e
n

ts
.

traverse basse dorm
ant avec rainure pour tablette de fenêtre.

o
u

v
ra

n
t - s

e
c

tio
n

 8
0

/6
8

 fin
ie

Vantail avec feuillure auto drainante et évacuation dans rejet d’eau alum
inium

.
double recouvrem

ent entre dorm
ant et ouvrant.

e
s

s
e

n
c

e
s

 d
e

 B
o

is
 

Bois de 1er choix, séchage selon norm
es en vigueur

essences : 
 pin sylvestre lam

ellé collé 3 plis 
 Bois exotique : m

éranti lam
ellé collé 3 plis

eucalyptus lam
ellé collé 3 plis

sur dem
ande :    

m
élèze (lam

ellé collé 3 plis)
chêne (lam

ellé collé 3 plis)
A

u
tr

e
s

 e
s

s
e

n
c

e
s

  n
o

u
s

 c
o

n
s

u
lte

r.

tra
ite

m
e

n
t - im

p
re

s
s

io
n

application d’un produit dit « de préservation »  incolore avant assem
blage 

des élém
ents pour la protection insecticide et fongicide, anti bleuissem

ent.
application par aspersion d’une im

pression d’im
prégnation teinte bois ou 

d’un prim
aire blanc à base de résine acrylique en phase hydro pour nourrir le bois.

application par aspersion d’une couche de sem
i-finition perm

ettant de boucher les pores.

Fin
itio

n
 (s

u
r d

e
m

a
n

d
e

)
application d’une couche de finition avec au choix, une lasure teinte bois ou une peinture 
opacifiante ou  de couleur suivant nuancier ral.l’application est réalisée au pistolet 
électrostatique garantissant une couche hom

ogène sur les faces et dans les feuillures 
 les épaisseurs déposées, com

prises entre 250 et 300 µ hum
ide (équivalent à 4 à 5 

couches au pinceau) assurent une protection durable de la m
enuiserie.

traitem
ent des joints d’assem

blages au m
astic acrylique spécial afin d’éviter 

des reprises d’hum
idité dans les bois du bout.

c
la

s
s

e
m

e
n

t

r
e

je
t d

’e
a

u
 e

n
 a

lu
m

in
iu

m
sur traverse basse du dorm

ant.
largeur 24 m

m
 pour récupération des eaux de pluie.

avec nez de recouvrem
ent sur traverse basse.

coloris disponibles : cham
pagne, nature, bronze, blanc.

possibilité de recouvrem
ent par profil bois sur rejet d’eau alum

inium
.

e
p

d
m

par joint epdm
 périphérique sur vantail.

P
o

s
s

ib
ilité

 d
’u

n
  2

e jo
in

t d
’é

ta
n

c
h

é
ité

 s
u

r
 v

a
n

ta
il. 

Fe
rru

re
s

Ferrures posées en fond de feuillure.
résistance à la corrosion par traitem

ent optim
al « rotosil ».

pour châssis à ouverture à la française et oscillo-battant : 

Fe
rra

g
e

 d
e

 ty
p

e
 r

o
to

 «
 n

t
 »

, c
o

m
p

re
n

a
n

t : 
  support d’angle à réglage tri directionnel supportant un poids de130 kg  
  pivot support frein
  crém

one avec galet réglable en com
pression et équipé d’anti-fausse m

anœ
uvre 

  releveur (m
aintien du vantail à la bonne hauteur).  

  Gâche standard + 2 gâches de sécurité, d’office par vantail.

P
o

s
s

ib
ilité

 d
’a

u
g

m
e

n
te

r
 le

 n
iv

e
a

u
 d

e
 s

é
c

u
r

ité
 p

a
r

 l’a
d

jo
n

c
tio

n
 d

e
 g

â
c

h
e

 d
e

 s
é

c
u

r
ité

 s
u

p
p

lé
m

e
n

ta
ir

e

 (s
u

r
 d

e
m

a
n

d
e

) C
la

s
s

e
 W

K
1 e

t W
K

2
. F

e
r

r
u

r
e

 G
U

/
F

e
r

c
o

 p
o

u
r

 c
h

â
s

s
is

 c
o

u
lis

s
a

n
ts

.

V
itra

g
e

Vitrage isolant à double barrière d’étanchéité, avec labels ceKal – aViQ – ceBtp.
pose dans feuillure, calage transversal.
Fond de joint extérieur 4 m

m
. epaisseur vitrage pour systèm

e 68 m
m

 :
Jusqu’à 32 m

m
, vitrage de base 4 -16- 4 Ug = 1,1 W

/m
2.k (épaisseur 24 m

m
) 

W
arm

 edge bord chaud noir de série.
Vitrage therm

ique jusqu’à coef. Ug =  1,0 W
/m

2.K
Vitrage acoustique jusqu’à 44 dB (rW

).
P

o
u

r
 d

’a
u

tr
e

s
 c

o
m

p
o

s
itio

n
s

 n
o

s
 c

o
n

s
u

lte
r.

c
a

lfe
u

tre
m

e
n

t v
itra

g
e

parecloses recouvrantes avec fixations invisibles par points dans rainure spéciale, tête non visible.
Joint epdm

 entre parecloses et m
ontants/traverses vantail pour étanchéité d’air.

double joint silicone extérieur et intérieur.
couleur assortie au bois (ocre, blanc, transparent).

la
b

e
ls

, G
a

ra
n

tie
s

certification professionnelle d’assurance qualité :  
QualiBat engagem

ent qualité.

garantie : 
décennale pour fenêtre et vitrage
Biennale pour quincaillerie
charte de qualité “m

enuiserie 21” .
traitem

ent de surfaces en 927.
avis de conform

ité  FpF/024.
Bois Fsc : n° Bieber eur-coc-060702.
contrat équilibre edF : développem

ent des énergies renouvelables.
certifié iso 9001 : 2008.

châssis oscillo-battant
1 vantail

Fenêtre 2 vantaux oF/oB

- etanchéité à l’air
a*4

a*4

- etanchéité à l’eau
e*9a

e*7B

- résistance au vent 
V*c3

V*c4

D
u

o
b

a
D

e
s

c
r

ip
t
if

 t
e

c
h

n
iq

u
e

 F
e

n
ê

t
r

e
 b

o
is

 

 P
H

I 
Z Z

e e
r rt ti if fi ik k

a a
t t  

g
ü
ltig

 b
is 3

1
.1

2
.2

0
0
8
 

    P
a

s
s
iv

h
a

u
s

 
   In

s
titu

t  
  D

r. W
o

lfg
a

n
g

 F
e

is
t 

 R
h

e
in

s
tra

ß
e

 4
4

/4
6

  
D

-6
4

2
8

3
 D

a
rm

s
ta

d
t  

P
a

s
s

iv
h

a
u

s
 

g
e

e
ig

n
e

te
 

K
o
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h
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g
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w
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 d
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e
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 d
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d
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 Épaisseur totale : 102 m
m

 dorm
ant 92/102

 ouvrant 81/97

  2 joints d’étanchéité
  

(1 s
u

r
 d

o
r

m
a

n
t e

t 1 s
u

r
 o

u
v

r
a

n
t)

 sans serrure

 sans seuil alu

   sans appuis élargis 
N

o
n

 p
o

s
s

ib
le

 e
n

 p
iv

o
ta

n
ts

, s
o

u
le

v
a

n
ts

-
c

o
u

lis
s

a
n

ts
, 

r
e

p
lia

b
le

s

B
o

is
 8

8
trip

le
 V

itra
g

e
  

6
0

 m
m

B
o

is
 7

8
trip

le
 V

itra
g

e
4

4
 m

m

O
p

tiw
in

 B
o

is
p

a
s

s
iv

a
p

a
s

s
iv

a
Caractéristiques

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4-16-4-16-4 Ug =

 0,6 
 ép. 44 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 44 m
m

 - M
axim

um
 : 52 m

m

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4-16-4-16-4 Ug =

 0,6 
ép. 60 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 55 m
m

 
M

axim
um

 : 62 m
m

FS - Facteur solaire g en %
 (plus le facteur est petit, m

eilleur est la protection solaire)
TL - Transm

ission lum
ineuse en %

 (plus le coefficient est grand, m
eilleure est la transm

ission)
Indice rendu en réflexion des couleurs - plus l’indice est grand, m

eilleur est le rendu

Uw
 1 - pour fenêtre en pin de dim

ension 1480/1450 à 1 vantail
Uw

 2 - pour fenêtre en pin de dim
ension 1480/1450 à 2 vantaux

Com
position

du vitrage

Intercalaire 
W

E à bord chaud
Épaisseur

totale 
vitrage

Coef.  de 
 transm

ission 
therm

ique
Ug (EN 673)

Facteurs vitrage
Indice  

affaiblissem
ent 

acoustique

Coef. de transm
ission  

therm
ique fenêtre nue

Rem
plissage

Facteur 
solaire  g

Facteurs transm
ission

Uw
 1

Uw
 2

lum
ineux

énergétiques (EN 140)

Ext. / Intercalaire / Int.
Gaz

m
m

W
/m

2k
%

%
%

Rw
 (C

;ctr) dB
W

/m
2k

o
p

t
iW

in
 B

o
is

 - 7
8

 m
m

 / T
R

IP
LE

 V
IT

R
A

g
E

4 FE-18-4-18-4 FE
Argon

48
0,5

51
71

42

4 LS-18-4-18-4 LS
Argon

48
0,6

60
73

52

4 LUX-18-4-18-4 LUX
Argon

48
0,6

62
73

53

o
p

t
iW

in
 B

o
is

 - 7
8

 m
m

 / P
R

O
T

E
C

T
IO

N

44/2 FE-16-4-16-4 FE
Argon

49
0,7

46
69

39

44/2 LS-16-4-16-4 LS
Argon

49
0,7

58
73

50

SP 510 FE-16-4-16-4 FE
Argon

50
0,7

44
68

37

o
p

t
iW

in
 B

o
is

 - 7
8

 m
m

 / P
H

O
N

IQ
U

E

44/2 silence FE-16-4-16-6 FE
Argon

51
0,6

46
69

38

o
p

t
iW

in
 B

o
is

 - 8
8

 m
m

 / T
R

IP
LE

 V
IT

R
A

g
E

4 FE-18-4-18-4 FE
Argon

48
0,5

51
71

42

4 LS-18-4-18-4 LS
Argon

48
0,6

60
73

52

4 LUX-18-4-18-4 LUX
Argon

48
0,6

62
73

53

o
p

t
iW

in
 B

o
is

 - 8
8

 m
m

 / P
R

O
T

E
C

T
IO

N

44/2 FE-18-4-18-4 LUX
Argon

53
0,5

46
69

39

44/2 LS-18-4-18-4 LS
Argon

53
0,6

58
73

50

SP 510 FE-18-4-18-4 LS
Argon

54
0,5

44
68

37

o
p

t
iW

in
 B

o
is

 - 8
8

 m
m

 / P
H

O
N

IQ
U

E

44/2 silence FE-18-4-18-6 LS
Argon

55
0,5

46
69

38

O
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 Épaisseur totale : 102 m
m

 dorm
ant 92/102

 ouvrant 81/97

  2 joints d’étanchéité
  

(1 s
u

r
 d

o
r

m
a

n
t e

t 1 s
u

r
 o

u
v

r
a

n
t)

 sans serrure

 sans seuil alu

   sans appuis élargis 
N

o
n

 p
o

s
s

ib
le

 e
n

 p
iv

o
ta

n
ts

, s
o

u
le

v
a

n
ts

-
c

o
u

lis
s

a
n

ts
, 

r
e

p
lia

b
le

s

B
o

is
 a

lu
 8

8
trip

le
 V

itra
g

e
  

6
0

 m
m

B
o

is
 a

lu
 7

8
 

trip
le

 V
itra

g
e

4
4

 m
m

O
p

tiw
in

 B
i-A

lu
p

a
s

s
iv

a
p

a
s

s
iv

a
Caractéristiques

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4-16-4-16-4 Ug =

 0,6 
 ép. 44 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 44 m
m

 - M
axim

um
 : 52 m

m

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4-16-4-16-4 Ug =

 0,6 
ép. 60 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 55 m
m

 
M

axim
um

 : 62 m
m

FS - Facteur solaire g en %
 (plus le facteur est petit, m

eilleur est la protection solaire)
TL - Transm

ission lum
ineuse en %

 (plus le coefficient est grand, m
eilleure est la transm

ission)
Indice rendu en réflexion des couleurs - plus l’indice est grand, m

eilleur est le rendu

Uw
 1 - pour fenêtre en pin de dim

ension 1480/1450 à 1 vantail
Uw

 2 - pour fenêtre en pin de dim
ension 1480/1450 à 2 vantaux

Com
position

du vitrage

Intercalaire 
W

E à bord chaud
Épaisseur

totale 
vitrage

Coef.  de 
 transm

ission 
therm

ique
Ug (EN 673)

Facteurs vitrage
Indice  

affaiblissem
ent 

acoustique

Coef. de transm
ission  

therm
ique fenêtre nue

Rem
plissage

Facteur 
solaire  g

Facteurs transm
ission

Uw
 1

Uw
 2

lum
ineux

énergétiques (EN 140)

Ext. / Intercalaire / Int.
Gaz

m
m

W
/m

2k
%

%
%

Rw
 (C

;ctr) dB
W

/m
2k

o
p

t
iW

in
 B

i-a
lu

 - 7
8

 m
m

 / T
R

IP
LE

 V
IT

R
A

g
E

4 FE-18-4-18-4 FE
Argon

48
0,5

51
71

42

4 LS-18-4-18-4 LS
Argon

48
0,6

60
73

52

4 LUX-18-4-18-4 LUX
Argon

48
0,6

62
73

53

o
p

t
iW

in
 B

i-a
lu

 - 7
8

 m
m

 / P
R

O
T

E
C

T
IO

N

44/2 FE-16-4-16-4 FE
Argon

49
0,7

46
69

39

44/2 LS-16-4-16-4 LS
Argon

49
0,7

58
73

50

SP 510 FE-16-4-16-4 FE
Argon

50
0,7

44
68

37

o
p

t
iW

in
 B

i-a
lu

 - 7
8

 m
m

 / P
H

O
N

IQ
U

E

44/2 silence FE-16-4-16-6 FE
Argon

51
0,6

46
69

38

o
p

t
iW

in
 B

i-a
lu

 - 8
8

 m
m

 / T
R

IP
LE

 V
IT

R
A

g
E

4 FE-18-4-18-4 FE
Argon

48
0,5

51
71

42

4 LS-18-4-18-4 LS
Argon

48
0,6

60
73

52

4 LUX-18-4-18-4 LUX
Argon

48
0,6

62
73

53

o
p

t
iW

in
 B

i-a
lu

 - 8
8

 m
m

 / P
R

O
T

E
C

T
IO

N

44/2 FE-18-4-18-4 LUX
Argon

53
0,5

46
69

39

44/2 LS-18-4-18-4 LS
Argon

53
0,6

58
73

50

SP 510 FE-18-4-18-4 LS
Argon

54
0,5

44
68

37

o
p

t
iW

in
 B

i-a
lu

 - 8
8

 m
m

 / P
H

O
N

IQ
U

E

44/2 silence FE-18-4-18-6 LS
Argon

55
0,5

46
69

38
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 Épaisseur totale : 102 m
m

 dorm
ant 92/102

 ouvrant 81/97

  2 joints d’étanchéité
  

(1 s
u

r
 d

o
r

m
a

n
t e

t 1 s
u

r
 o

u
v

r
a

n
t)

 sans serrure

 sans seuil alu

   sans appuis élargis 
N

o
n

 p
o

s
s

ib
le

 e
n

 p
iv

o
ta

n
ts

, s
o

u
le

v
a

n
ts

-
c

o
u

lis
s

a
n

ts
, 

r
e

p
lia

b
le

s

p
a

s
s

iv
a

 14
0

-6
8

trip
le

 V
itra

g
e

  
4

4
 m

m

p
a

s
s

iv
a

 14
0

-7
8

 
trip

le
 V

itra
g

e
4

4
 m

m

14
0

p
a

s
s

iv
a

p
a

s
s

iv
a

Caractéristiques

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4-16-4-16-4 Ug =

 0,6 
 ép. 48 m

m

ÉPA
ISSEU

R
M

inim
um

 : 47 m
m

 - M
axim

um
 : 54 m

m

VITR
A
G
E

Vitrage de base :
4-16-4-16-4 Ug =

 0,6 
ép. 44 m

m

ÉPA
ISSEU

R
44 m

m
 

FS - Facteur solaire g en %
 (plus le facteur est petit, m

eilleur est la protection solaire)
TL - Transm

ission lum
ineuse en %

 (plus le coefficient est grand, m
eilleure est la transm

ission)
Indice rendu en réflexion des couleurs - plus l’indice est grand, m

eilleur est le rendu

Uw
 1 - pour fenêtre en pin de dim

ension 1480/1450 à 1 vantail
Uw

 2 - pour fenêtre en pin de dim
ension 1480/1450 à 2 vantaux

Com
position

du vitrage

Intercalaire 
W

E à bord chaud
Épaisseur

totale 
vitrage

Coef.  de 
 transm

ission 
therm

ique
Ug (EN 673)

Facteurs vitrage
Indice  

affaiblissem
ent 

acoustique

Coef. de transm
ission  

therm
ique fenêtre nue

Rem
plissage

Facteur 
solaire  g

Facteurs transm
ission

Uw
 1

Uw
 2

lum
ineux

énergétiques (EN 140)

Ext. / Intercalaire / Int.
Gaz

m
m

W
/m

2k
%

%
%

Rw
 (C

;ctr) dB
W

/m
2k

p
a

s
s

iVa
 14

0
 - 6

8
 m

m
 / T

R
IP

LE
 V

IT
R

A
g

E

4 FE-16-4-16-4 FE
Argon

44
0,6

50
71

42

4 LS-16-4-16-4 LS
Argon

44
0,7

60
73

52

4 LUX-16-4-16-4 LUX
Argon

44
0,7

62
73

53

p
a

s
s

iVa
 14

0
 - 6

8
 m

m
 / P

R
O

T
E

C
T

IO
N

44/2 FE-12-4-12-4 FE
Argon

41
0,7

46
69

39

SP 510 FE-12-4-12-4 FE
Argon

42
0,7

44
68

37

p
a

s
s

iVa
 14

0
 - 6

8
 m

m
 / P

H
O

N
IQ

U
E

44/2 silence FE-12-4-12-6 FE
Argon

43
0,7

46
69

38

p
a

s
s

iVa
 14

0
 - 7

8
 m

m
 / T

R
IP

LE
 V

IT
R

A
g

E

4 FE-18-4-18-4 FE
Argon

48
0,5

51
71

42

4 LS-18-4-18-4 LS
Argon

48
0,6

60
73

52

4 LUX-18-4-18-4 LUX
Argon

48
0,6

62
73

53

p
a

s
s

iVa
 14

0
 - 7

8
 m

m
 / P

R
O

T
E

C
T

IO
N

44/2 FE-18-4-18-4 LUX
Argon

53
0,5

46
69

39

44/2 LS-18-4-18-4 LS
Argon

53
0,6

58
73

50

SP 510 FE-18-4-18-4 LS
Argon

54
0,5

44
68

37

p
a

s
s

iVa
 14

0
 - 7

8
 m

m
 / P

H
O

N
IQ

U
E

44/2 silence FE-18-4-18-6 LS
Argon

55
0,5

46
69

38
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ty
p

e
s

 d
e

 c
h

â
s

s
is

 :
châssis fixes, à soufflet ouvrante à la française, coulissant

d
o

rm
a

n
t - s

e
c

tio
n

 8
0

/6
8

 fin
ie

chant droit
E

n
  o

p
tio

n
 : d

o
u

b
le

 r
a

in
u

r
a

g
e

 s
u

r
 c

h
a

n
t d

u
 d

o
r

m
a

n
t p

o
u

r
 a

s
s

e
m

b
la

g
e

 d
e

 p
lu

s
ie

u
r

s
 é

lé
m

e
n

ts
.

traverse basse dorm
ant avec rainure pour tablette de fenêtre.

o
u

v
ra

n
t - s

e
c

tio
n

 8
0

/6
8

 fin
ie

Vantail avec feuillure auto drainante et évacuation dans rejet d’eau alum
inium

.
double recouvrem

ent entre dorm
ant et ouvrant.

e
s

s
e

n
c

e
s

 d
e

 B
o

is
 

Bois de 1er choix, séchage selon norm
es en vigueur

essences : 
 pin sylvestre lam

ellé collé 3 plis 
 Bois exotique : m

éranti lam
ellé collé 3 plis

eucalyptus lam
ellé collé 3 plis

sur dem
ande :    

m
élèze (lam

ellé collé 3 plis)
chêne (lam

ellé collé 3 plis)
A

u
tr

e
s

 e
s

s
e

n
c

e
s

  n
o

u
s

 c
o

n
s

u
lte

r.

tra
ite

m
e

n
t - im

p
re

s
s

io
n

application d’un produit dit « de préservation »  incolore avant assem
blage 

des élém
ents pour la protection insecticide et fongicide, anti bleuissem

ent.
application par aspersion d’une im

pression d’im
prégnation teinte bois ou 

d’un prim
aire blanc à base de résine acrylique en phase hydro pour nourrir le bois.

application par aspersion d’une couche de sem
i-finition perm

ettant de boucher les pores.

Fin
itio

n
 (s

u
r d

e
m

a
n

d
e

)
application d’une couche de finition avec au choix, une lasure teinte bois ou une peinture 
opacifiante ou  de couleur suivant nuancier ral.l’application est réalisée au pistolet 
électrostatique garantissant une couche hom

ogène sur les faces et dans les feuillures 
 les épaisseurs déposées, com

prises entre 250 et 300 µ hum
ide (équivalent à 4 à 5 

couches au pinceau) assurent une protection durable de la m
enuiserie.

traitem
ent des joints d’assem

blages au m
astic acrylique spécial afin d’éviter 

des reprises d’hum
idité dans les bois du bout.

c
la

s
s

e
m

e
n

t

r
e

je
t d

’e
a

u
 e

n
 a

lu
m

in
iu

m
sur traverse basse du dorm

ant.
largeur 24 m

m
 pour récupération des eaux de pluie.

avec nez de recouvrem
ent sur traverse basse.

coloris disponibles : cham
pagne, nature, bronze, blanc.

possibilité de recouvrem
ent par profil bois sur rejet d’eau alum

inium
.

e
p

d
m

par joint epdm
 périphérique sur vantail.
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Fe
rru

re
s

Ferrures posées en fond de feuillure.
résistance à la corrosion par traitem

ent optim
al « rotosil ».

pour châssis à ouverture à la française et oscillo-battant : 

Fe
rra

g
e

 d
e

 ty
p

e
 r

o
to

 «
 n

t
 »

, c
o

m
p

re
n

a
n

t : 
  support d’angle à réglage tri directionnel supportant un poids de130 kg  
  pivot support frein
  crém

one avec galet réglable en com
pression et équipé d’anti-fausse m

anœ
uvre 

  releveur (m
aintien du vantail à la bonne hauteur).  

  Gâche standard + 2 gâches de sécurité, d’office par vantail.
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V
itra

g
e

Vitrage isolant à double barrière d’étanchéité, avec labels ceKal – aViQ – ceBtp.
pose dans feuillure, calage transversal.
Fond de joint extérieur 4 m

m
. epaisseur vitrage pour systèm

e 68 m
m

 :
Jusqu’à 32 m

m
, vitrage de base 4 -16- 4 Ug = 1,1 W

/m
2.k (épaisseur 24 m

m
) 

W
arm

 edge bord chaud noir de série.
Vitrage therm

ique jusqu’à coef. Ug =  1,0 W
/m

2.K
Vitrage acoustique jusqu’à 44 dB (rW

).
P

o
u

r
 d

’a
u

tr
e

s
 c

o
m

p
o

s
itio

n
s

 n
o

s
 c

o
n

s
u

lte
r.

c
a

lfe
u

tre
m

e
n

t v
itra

g
e

parecloses recouvrantes avec fixations invisibles par points dans rainure spéciale, tête non visible.
Joint epdm

 entre parecloses et m
ontants/traverses vantail pour étanchéité d’air.

double joint silicone extérieur et intérieur.
couleur assortie au bois (ocre, blanc, transparent).

la
b

e
ls

, G
a

ra
n

tie
s

certification professionnelle d’assurance qualité :  
QualiBat engagem

ent qualité.

garantie : 
décennale pour fenêtre et vitrage
Biennale pour quincaillerie
charte de qualité “m

enuiserie 21” .
traitem

ent de surfaces en 927.
avis de conform

ité  FpF/024.
Bois Fsc : n° Bieber eur-coc-060702.
contrat équilibre edF : développem

ent des énergies renouvelables.
certifié iso 9001 : 2008.

châssis oscillo-battant
1 vantail

Fenêtre 2 vantaux oF/oB

- etanchéité à l’air
a*4

a*4

- etanchéité à l’eau
e*9a

e*7B

- résistance au vent 
V*c3

V*c4
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Ferrem
ents de sécurité

Dissuadez les cam
brioleurs !

déterm
inez le niveau de sécurité dont vos fenêtres ont besoin grâce à nos 3 

gam
m

es de ferrem
ents de sécurité :

Classe standard
cette version de base de nos ferrures com

porte déjà des élém
ents de sécurité.

un galet “cham
pignon” prend place dans la gâche de basculem

ent et assure une 
bonne résistance aux tentatives de cam

briolage.

Classe 1 (W
K1)

les ferrures de classe 1 sont dotées d’un équipem
ent de sécurité renforcé 

conform
e aux exigences agréées. elles se com

posent d’une poignée secustiK et 
de points supplém

entaires de verrouillage en fonction de la hauteur et de la lar-
geur de la fenêtre.

Classe 2 (W
K2)

en com
plém

ent des équipem
ents de la classe 1, la fenêtre est équipée de cré-

m
one, de têtière, de com

pas de sécurité et, au m
inim

um
, d’un point de verrouillage 

supplém
entaire par hauteur et largeur, et ce, tout autour du vantail. une poignée à 

clef secustiK®
 vient com

pléter ce dispositif,  bloquant la tringle de com
m

ande de 
l’extérieur.

Verrouillage et Condam
nation

les ferm
etures centrales, parcourues de plusieurs points de verrouillage sur tout 

le périm
ètre de la fenêtre, constituent une très bonne protection contre les effrac-

tions. les pièces supplém
entaires com

m
e les galets cham

pignon, les com
pas et 

les renvois d’angle, renforcent le verrouillage et rendent les décrochem
ents très 

difficiles.

galets cham
pignon

les galets “cham
pignon” sont des élém

ents de sécurité de protection additionnels 
contre l’effraction.

En sécurité de base, des renvois d’angle avec galet cham
pignon sont position-

nés en partie basse de la fenêtre ou de la porte-fenêtre.

En sécurité de base renforcée, le dispositif précédent est com
plété dans la 

partie haute par des com
pas avec galets cham

pignons

En sécurité testée DIN (V 18054-eF 1), des élém
ents interm

édiaires horizontaux 
et verticaux avec galets cham

pignon sont rajoutés sur le pourtour du vantail.

Les crém
ones-serrures

les crém
ones-serrures offrent une m

eilleure sécurité à l’effraction par rapport à 
une serrure norm

ale. elles verrouillent votre porte sur toute sa hauteur en 3 ou 5 
points et garantissent ainsi une protection très efficace. 
la crém

one-serrure “europa”, proposée par Bieber, verrouille votre porte par re-
levage de béquille. ce m

ouvem
ent engage les galets, les pênes cylindriques, les 

pênes dorm
ants auxiliaires et le pêne dorm

ant central. 
ce m

ouvem
ent sim

ple (relevage à 80°) perm
et égalem

ent de dégager la béquille 
pour ouvrir l’oculus. la condam

nation de la porte s’effectue par cylindre à profil 
européen.

le bon verrouillage de vos serrures, qu’il soit par galet ou pênes n’a de valeur que 
s’il est accom

pagné d’un barillet de haute sécurité, répondant aux norm
es d’anti-

perçage et de non-crochetabilité.
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Le verrou sem
i fixe systém

atique
toutes les fenêtres Bieber à 2 vantaux sont systém

atiquem
ent équipées d’un ver-

rou sem
i-fixe par crém

one à pom
pe. il perm

et de verrouiller le prem
ier.

Fenêtre Design Designo à ferrage caché 
le concept design desiGno de Bieber allie esthétique et sécurité.

capable de supporter des vantaux jusqu’à 130 kg, le systèm
e desiGno perm

et 
d’installer des fenêtres et des portes-fenêtres lourdes et larges, en contraste 
com

plet avec la finesse et l’élégance de ses lignes.
design desiGno intègre, de série, une sécurité d’effraction par décrochage et 
bloque égalem

ent le décrochage involontaire du vantail (par exem
ple avec une cale 

sur la porte du balcon). 

la conception design desiGno com
prend des galets cham

pignon pour une protec-
tion renforcée et une gâche m

obile en t pour une sécurité élevée dans le systèm
e 

oscillo-battant.

A noter : 
le systèm

e design desiGno est incom
patible avec des form

es cintrées ou un seuil 
alu et l’ouverture des fenêtres desiGno se lim

ite à 110°.

Sécurité enfant 
dénués de tout sens du danger, les enfants sont irrésistiblem

ent attirés par les 
fenêtres…

Bieber a m
is au point  la technologie “tilt-First” qui perm

et de laisser la fenêtre uni-
quem

ent en position “Basculer”. a l’aide d’une clé,  un adulte peut placer la poignée 
en position “tourner” et ouvrir la fenêtre. une fois revenue en position “Basculer” le 
blocage de sécurité pour enfants est autom

atiquem
ent réactivé.

si la cham
bre d’enfant change de fonction pour devenir un bureau ou une cham

bre 
d’am

is, cette sécurité peut être retirée facilem
ent et à peu de frais.

Bieber Confort  
la fenêtre Bieber confort est dédiée aux personnes à m

obilité réduite ou aux 
m

enuiseries difficiles d’accès, en hauteur  par exem
ple. innovation unique signée 

Bieber, la fenêtre Bieber confort perm
et à un large public de profiter des avantages 

de l’oscillo-battant et de la ventilation naturelle.

la poignée placée au bas de la fenêtre est facile à saisir, m
êm

e en position assise. 
plus longue qu’une poignée traditionnelle, elle bénéficie d’un grand bras de levier et 
d’une com

m
ande forcée intégrée. elle perm

et de m
anipuler des fenêtres lourdes 

ou de grand form
at avec très peu d’effort.

E-Tec Drive vous sim
plifie le quotidien 

Votre fenêtre est autom
atiquem

ent basculée en m
ode ouverture et re-verrouillée 

en m
ode ferm

eture aux heures que vous aurez prédéfinies.
il est par exem

ple nécessaire de bien aérer une salle de bain pour éviter les m
oi-

sissures : dans l’effervescence m
atinale, on oublie souvent de le faire…

 e-tec
drive s’en charge à votre place !
il vous est possible, à tout m

om
ent, d’ouvrir votre fenêtre e-tec drive en m

ode 
m

anuel.
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Bois, essences
et traitem

ents
Poignées de portes d’entrée et de fenêtres
cette sécurité se rend discrète par la beauté de ses garnitures disponibles en lai-
ton m

assif, en m
étal chrom

é ou en finition alu. ce choix se com
plète par les garni-

tures à bouton fixe, à poignée m
onobloc avec ressort-rappel de béquille ou encore 

garniture libre à plaque étroite. toutes les com
binaisons sont possibles pour 

satisfaire au m
ieux vos goûts et vos priorités.

Poignée de fenêtre Secustik®
: la sécurité qui s’entend !

toutes les fenêtres Bieber sont équipées de la poignée de fenêtre secustiK®
. cette 

poignée intègre un systèm
e de verrouillage autobloquant qui s’enclenche dès que 

la poignée est actionnée.

le m
écanism

e breveté secustiK®
 perm

et de passer facilem
ent de la position fe-

nêtre ferm
ée à la position “ouverte” ou “oscillante”. un discret cliquetis vous indique 

que les goupilles sont en place et que votre sécurité est assurée. lors d’une tenta-
tive d’effraction, les goupilles de sécurité em

pêchent efficacem
ent la rotation de la 

poignée à partir de l’extérieur et déjouent toute possibilité d’ouverture.

pour tout autre m
odèle de poignée, m

erci de prendre directem
ent contact avec 

nos services.
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Les nom
breux bénéfices du bois

le bois possède naturellem
ent de grandes qualités therm

iques, acoustiques et 
hygrom

étriques par rapport à d’autres m
atériaux.

Les qualités isolantes du bois sont excellentes et sa dilatation therm
ique est 

négligeable. le bois perm
et donc de réduire les dépenses d’énergie, en chauffage 

com
m

e en clim
atisation.

Le bois a de bonnes capacités acoustiques : il étouffe les sons en absor-
bant surtout les fréquences basses et les bruits am

biants.

Contrairem
ent à beaucoup d’idées reçues, le bois résiste bien au feu.

Grâce à des traitem
ents m

odernes, notam
m

ent à la diffusion de produits à base 
de phosphate par autoclave, on am

éliore considérablem
ent la résistance au feu 

du bois pour atteindre la classe m1.

L’un des grands avantages du bois réside dans sa légèreté et son rap-
port poids/résistance m

écanique. il supporte facilem
ent des triples vitrages ou 

des vitrages techniques lourds.

Dans des conditions considérées com
m

e extrêm
es pour la m

ajorité 
des m

atériaux, le bois se com
porte efficacem

ent. il est capable de sup-
porter des conditions agressives com

m
e l’atm

osphère m
arine ou des contacts 

perm
anents avec de l’eau.
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Bois, essences
et traitem

ents
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Les essences 
nous utilisons 4 essences de bois dont les propriétés intrinsèques correspondent 
aux cahiers des charges attendues dans la qualité de nos produits : 
le pin et bois exotique (eucalyptus) qui détiennent le label FFc, le chêne et le m

élèze.

Palettes de nos teintes standard
ce nuancier vous propose une gam

m
e de teintes standard pour le traitem

ent et la finition de portes et fenêtres. 
pour des raisons techniques, de faibles variations de teinte sont inévitables. ces différences de ton sont pos-
sibles en raison de a structure m

êm
e du bois. de faibles différences peuvent subsister entre les élém

ents 
constituant les m

enuiseries ou s’y rapportant : panneaux, couvre-joints, parecloses, carrelets.  

les portes et fenêtres BieBer sont traitées avec des lasures en phase aqueuse remmers qui respectent l’envi-
ronnem

ent.

CHÊNE

PIN

BOIS EXOTIQUE
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Bois, essences
et traitem

ents
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Les traitem
ents du bois

IFH Insecticide Fongicide Hydrofuge :

protection insecticide et Fongicide
le bois subit, avant assem

blage, un traitem
ent de préservation incolore assurant 

sa protection fongicide et insecticide selon les classes de risque 1 et 2 conform
é-

m
ent aux norm

es en 335 – 1 et 2, et suivant la classe 3 pour les bois résineux et 
feuillus. la protection fongicide englobe aussi l’anti-bleuissem

ent.

protection hydrofuge
elle est réalisée par l’application par aspersion d’une couche de sem

i-finition qui 
bouche les pores du bois.

Égalisateur de teinte anti-UV
le bois est nourri et protégé des ultra-violets par une aspersion d’un prim

aire d’im
-

prégnation -blanc ou teinte bois – à base de résine acrylique en phase aqueuse.

Protection longue durée
une pulvérisation par pistolet électrostatique garantit une m

ise en œ
uvre hom

o-
gène de la couche de finition, sur les faces et dans les feuillures.
elle se fait, au choix, avec une lasure teinte bois ou une peinture opacifiante – 
blanche ou suivant nuancier ral. les épaisseurs déposées sont équivalentes à 
4-5 couches de peinture et assurent une protection durable de la m

enuiserie.
la lasure Bieber est constituée de très petites particules qui pénètrent profondé-
m

ent dans les pores du bois.

produits personnalisés
spéciaux
en neuf com

m
e en rénovation, Bieber, spécialiste du sur-m

esure est capable de 
répondre - dans la lim

ite des possibilités techniques, sécuritaires et réglem
en-

taires – à toute dem
ande particulière, esthétique ou technique.

Form
es particulières

Rondes, ovales, ogives ou cintrées…
en fonction de l’architecture de votre habitat ou de vos goûts personnels, Bieber 
peut réaliser sur-m

esure tout type de fenêtre, dans un vaste choix de châssis, de 
coloris et d’accessoires.

Fenêtres à petit bois  
ces fenêtres à petits carreaux s’inscrivent dans les tendances de l’architecture 
contem

poraine et apportent caractère et esthétism
e aux façades. les cadres 

croisillons rapportés avec charnière perm
ettent un nettoyage sim

ple et rapide 
des surfaces vitrées.
ces croisillons (en bois ou alum

inium
) peuvent aussi se coller sur la vitre ou s’inté-

grer dans un double vitrage.
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produits personnalisés
spéciaux
Oscillantes pivotantes ou basculantes…
là encore, Bieber s’adapte à votre dem

ande et réalise le m
ode d’ouverture qui 

vous convient.

elém
ents coulissants à translation

tous les élém
ents sont équipés de ferrures coulissantes à translation faciles à 

ouvrir et à ferm
er. la poignée ergonom

ique com
m

ande toutes les fonctions.

elém
ents soulevant-coulissants 

elém
ents pliants-coulissants 
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Schém
a D  

2 vantaux coulissants  
Dessin : m

ontage à gauche et à droite

Schém
a C 

2 vantaux coulissants, 2 vantaux fixes
Dessin : m

ontage à gauche et à droite

Schém
a E

2 vantaux coulissants, 1 vantail fixe
Dessin : m

ontage à gauche  
(uniquem

ent avec seuil de recouvrem
ent)

Schém
a F

4 vantaux coulissants 
Dessin : m

ontage à gauche et à droite

Schém
a K

2 vantaux coulissants en abattant, 1 vantail fixe
Dessin : m

ontage à gauche et à droite
 Schém

a L
4 vantaux coulissants, 2 vantaux fixes
Dessin : m

ontage à gauche et à droite  
(uniquem

ent avec seuil de recouvrem
ent)

Schém
a A  

1 vantail coulissant, 1 vantail fixe
Dessin : m

ontage à gauche

Schém
a A’  

1 vantail coulissant en abattant,  
1 vantail fixe, Dessin : m

ontage à gauche

Schém
a Z

 (1)

2 vantaux pliants-coulissants,  
1 vantail OB

Schém
a V

2 vantaux pliants-coulissants,  
1 vantail OF

Schém
a U

 (2)

2 vantaux pliants-coulissants,  
1 vantail sem

i-fixe, 1 vantail OB

Schém
a W

 (1)

4 vantaux pliants-coulissants,  
1 vantail OB

Schém
a X

 (2)

4vantaux pliants-coulissants,  
1 vantail sem

i-fixe, 1 vantail OB

Schém
a Y

4 vantaux pliants-coulissants,  
1 vantail OF

Schém
a O

4 vantaux pliants-coulissants,  
1 vantail sem

i-fixe, 1 vantail OF

(1)  Vantail de service pouvant être équipé 
en ouvrant à la française de ferrures, 
paum

elles et verrouillage

(2)  Vantail de service  ouvrant en prem
ier pou-

vant être équipé en ouvrant à la française 
avec ferrures, paum

elles et verrouillage

Schém
a A avec m

eneau interm
édiaire

1 porte coulissante
1 vitrage fixe
Dessin : m

ontage gauche

Schém
a A  avec m

eneau interm
édiaire

 (1)

1 porte coulissante
1 porte OF
Dessin : m

ontage gauche

Schém
a D  sans m

eneau interm
édiaire

 (2)

1 porte coulissante
1 porte OF
Dessin : m

ontage gauche 

Schém
a C avec m

eneau interm
édiaire

2 portes coulissantes, 2 vitrages fixes
Dessin : m

ontage gauche pour le vantail de 
service

Schém
a G avec m

eneau interm
édiaire

1 porte coulissante, 2 vitrages fixes
Dessin : m

ontage gauche 

Schém
a K avec m

eneau interm
édiaire

2 portes coulissantes, 1 vitrage fixe
Dessin : m

ontage gauche et m
ontage droite

Schém
a C avec m

eneau interm
édiaire

 (1)

2 portes coulissantes, 2 portes OF
Dessin : m

ontage gauche pour le vantail de 
service

Schém
a G avec m

eneau interm
édiaire

 (1)

1 porte coulissante, 2 portes OF
Dessin : m

ontage  

Schém
a A  

Schém
a A  

Schém
a C  

Schém
a C (1)  

Schém
a G (1)  

Schém
a G  

Schém
a K  

Schém
a A (1) 

Schém
a AD 

Schém
a Z  

Schém
a W

  

Schém
a Y  

Schém
a V  

Schém
a X  

Schém
a O  

Schém
a U  

Schém
a C 

Schém
a K  

Schém
a E  

Schém
a L  

Schém
a F 

Schém
a A’ 

Schém
a D  
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produits personnalisés
spéciaux
Pare-flam

m
e 

en présence d’un foyer d’incendie, une fenêtre-bois garde ses propriétés m
éca-

niques beaucoup plus longtem
ps que d’autres m

atériaux.
ces perform

ances sont obtenues grâce aux propriétés naturelles des essences 
de bois à com

bustion lente. en cas d’incendie, le bois, contrairem
ent au pVc, ne pré-

sente pas le danger de dégagem
ent de gaz toxiques.

pour ses m
enuiseries pare-flam

m
es, Bieber utilise un vitrage isolant de sécurité-

incendie. cet isolant, à faible radiation et à forte résistance m
écanique, répond aux 

essais de résistance au feu de classe eW
 selon la norm

e européenne dite “enve-
loppe” en 1363/1364 et selon l’arrêté du 03 août 1999*.
*classem

ent pare-Flam
m

es de degré 30 m
inutes - qui offrent une résistance de 

1/2 h au feu.

Porte-fenêtre anti-panique
Bieber est le seul à proposer des portes-fenêtre antipanique duoBa (m

ixte bois 
alu), pour habitat privé ou lieux recevant du public. disponible en triple vitrage et 2 
faces sécurité.

Vitrages décoratifs
Vitrages décoratifs Portes d’entrée (lim

ités en dim
ension)

motifs : olivier, rosas, mim
osas, Gothic transparent, avoine, Baroque transparent, 

Givré blanc m
at et Vulcano.

Vitrages im
prim

és fenêtres
motifs : satinato, polar, spotlyte, antique bullé jaune, antique jaune, 

Les volets
les volets bois Bieber sont fabriqués sur-m

esure à partir de 2 essences : pin et 
eucalyptus. celles-ci sont traitées iFh et existent en différentes épaisseurs de 21 
m

m
 à 27 m

m
, avec plusieurs form

es possibles, et des teintes variant du naturel au 
lasuré. autant de possibilités réunies pour l’adaptation parfaite des volets Bieber à 
l’architecture de votre m

aison.

pour un projet très contem
porain, Bieber propose des volets roulants associés à 

un systèm
e dom

otique perm
ettant une com

m
ande sans effort et à distance.
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Porte-fenêtre oscillo-coulissante  
avec un seuil de 20 m

m
 seulem

ent !
Bieber révolutionne la porte-fenêtre en créant le prem

ier coulissant-trans-
lation perform

ant à très petit seuil, assurant ainsi l’accessibilité aux per-
sonnes handicapées.

une véritable perform
ance car cette porte-fenêtre peut accueillir un triple 

vitrage BBc qui a rem
porté avec brio le blow

er doors test (test d’étanchéité 
à l’air).

son poids peut atteindre 100 kg et son form
at 1 600 m

m
 de largeur sur 2 

350 m
m

 de hauteur !

IN
N

O
VATIO

N
S
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références

tour elithis :
une construction 
d’avant-garde
Tout le savoir-faire de Bieber !
C

o
n

ç
u

e
 p

a
r

 l’a
g

e
n

c
e

 d
’a

r
c

h
ite

c
tu

r
e

 p
a

r
is

ie
n

n
e

 A
r

te
 C

h
a

r
p

e
n

tie
r, la

 T
o

u
r

 E
lith

is
 

à
 é

n
e

r
g

ie
 p

o
s

itiv
e

 s
e

 p
o

s
itio

n
n

e
 c

o
m

m
e

 le
 b

â
tim

e
n

t c
ito

y
e

n
 le

 p
lu

s
 s

o
b

r
e

 d
u

 

m
o

n
d

e
 : e

lle
 p

r
o

d
u

it p
lu

s
 d

’é
n

e
r

g
ie

 q
u

’e
lle

 n
’e

n
 c

o
n

s
o

m
m

e
 !

pour l’exécution de la façade - principalem
ent en bois - de la tour elithis les archi-

tectes et m
aîtres d’oeuvre ont fait appel à l’expérience et à la philosophie environ-

nem
entale de Bieber menuiserie.

les poutres en lam
ellé-collé qui soutiennent les façades sur toute leur hauteur 

sont en m
atériau à la fois naturel, résistant au feu, dim

ensionnellem
ent stable 

et ne présentant aucun danger pour la santé hum
aine. constitué à plus de 99%

 
de résineux provenant de forêts labellisées Fsc, il contribue à la préservation de 
l’environnem

ent.

une m
agnifique dém

onstration du savoir-faire de Bieber dans la construction de 
m

urs-rideau.
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norm
es &

 labels

Analyse de Cycle de Vie & Fiche de Données Environ-
nem

entales et Sanitaires (FDES)
Bieber travaille avec le FcBa sur les analyse de cycle de Vie (acV) et les Fiches de 
données environnem

entales et sanitaires (Fdes) pour évaluer objectivem
ent l’im

-
pact environnem

ental de ses produits, notam
m

ent de ses fenêtres basse éner-
gie triple vitrage, sur m

esure.
ces études sont partiellem

ent financées par les signataires de “menuiseries 21” 
et perm

ettent d’identifier des voies de progrès. elles constituent aussi le m
oyen 

d’obtenir une évaluation globale de la qualité environnem
entale des produits.

d’autre part, Bieber dem
ande une harm

onisation européenne des Fdes dans 
le dom

aine du bâtim
ent qui apportera, à travers un docum

ent iso dis 21930, les 
m

oyens de réaliser des déclarations environnem
entales hom

ogènes au niveau 
européen puis m

ondial.

Nouvelle norm
e européenne pour les fenêtres

la nouvelle norm
e européenne de fenêtres en (14351-1) est en vigueur depuis le 1er 

février 2007 dans tous les pays de l’union européenne.
son application est obligatoire depuis le 1er février 2010.
la norm

e en (14351-1) est applicable indépendam
m

ent des m
atériaux utilisés. le 

délai qui s’écoule entre l’étude et l’exécution finale d’un projet étant long, il est indis-
pensable de prendre en com

pte les term
es de cette nouvelle norm

e pour la for-
m

ulation des critères requis dès la phase de l’appel d’offres.
parallèlem

ent à l’entrée en vigueur de la norm
e en 14351-1, le m

arquage
ce devient obligatoire pour les fenêtres et les portes d’entrée vendues et m

ises 
en œ

uvre sur le m
arché européen. mais la seule déclaration de conform

ité ce ne 
constitue pas un label de qualité et ne form

ule que des exigences m
inim

ales.
cela signifie que des produits de m

oindre valeur peuvent être déclarés conform
es 

aux contraintes ce.
ce ne sont que des certifications et des labels sérieux, délivrés par des orga-
nism

es de contrôles notifiés, qui peuvent, grâce à un contrôle perm
anent, rensei-

gner le consom
m

ateur sur la qualité des produits qu’il achète.

Des labels qui font foi
la technologie et le haut niveau de qualité de fabrication des portes et fenêtres en 
bois Bieber sont garantis par de m

ultiples avis techniques et des labels accordés 
par des organism

es com
pétents.
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